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1 项目概述
1.1 芜湖新兴铸管有限责任公司焦化油库装车区新增一套自动消防灭火系统。
1.2 本工程投标方负责项目的整体设计、设备及材料供货、安装、调试、培训及资料交付。
1.3 焦化化产工序油库存储粗苯、焦油、洗油、液碱、浓硫酸等易燃易爆危险化学品，投产初期安全技防查，油库装车为人工手动装车，区域缺少技术安全事故应急处置自动化设备。为了提高油库装车突发火灾安全技术防护水平，对重大危险源粗苯、焦油装车过程事故应急有效管控，特增加一套自动检测消防火灾灭火系统。
1.4  招标方在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的设计与技术要求、安装细节和适用的标准，投标方负责在投标书中提供一套满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并必须满足国家有关安全、环保、消防等强制性标准的要求。
2 标准和规范
焦化油库装车区自动检测消防火灾灭火系统的设计、调试、验收、监制应满足以下规范和标准(但不限于以下标准)如下：
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
《固定消防炮灭火系统设计规范》（GB50338-2016）
《民用建筑电气防火设计规程》  (DG/TJ08-2048-2016）；
《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》(GB3836.1-2010)
《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》（GB3836.1-2010）
《消防炮通用技术条件》（GB19156-2003）
以上标准若有更新，则以最新版本为准。投标方提供的所有系统中的消防设备必须是经中国国家消防装备质量监督检验中心检验合格的产品，并且所有的产品及系统设计均应取得地方消防部门认可。
3 系统主要设备
3.1 自动检测消防火灾灭火系统主要由下列设备组成：自动跟踪定位射流灭火装置、消防炮塔、消防水箱、防爆电气控制箱、防爆图像火灾探测器、防爆红紫外探测器、联动控制柜、操控电脑、防爆消防高压水泵、压力式比例混合装置、全自动柴油发电机等。
3.2 自动跟踪定位射流灭火装置（防爆自动泡沫水两用炮）   
自动跟踪定位射流灭火装置（消防炮）是一种流量大、射程远的高效消防灭火产品。该消防炮需配合防爆图像火灾探测器、防爆红紫外探测器等，全天候自动对焦化油库装车区进行主动探测，一旦发现火灾，立即启动，同时发出报警信号，联动防爆消防电动阀、防爆消防高压水泵、防爆现场控制箱等配套设备，对着火点实施定点喷射泡沫灭火，火灭后自动停止，如有复燃，重新启动。
消防炮可根据着火点远近及大小手动调整喷嘴的喷射角度，保证定位准确，消防炮能在水平和垂直方向进行大角度的旋转调节，以保护在其保护范围内的立体空间。可以通过视频集中联动控制柜或灭火装置现场控制箱进行自／手动控制：
①自动状态下，装置完成定位后，发出报警信号，联动电动阀、水泵等配套设备喷水灭火，火灾扑灭后自动关闭电动阀，水泵。如有复燃，重复所有动作。
②手动状态下，装置完成定位后，发出报警信号，此时，需通过灭火装置现场控制箱或消防炮内的摄像头传输到控制中心的现场画面确认火情，人工打开电动阀、水泵等配套设备喷水灭火，同时可以对装置进行水平、垂直调整以及复位等操作。
技术参数如下：
流量：30L/s
额定工作压力：0.8MPa
最大保护半径：≥55m
水平旋转角度：0°～360°
垂直旋转角度：-90°～＋30°
通讯方式：RS485
工作环境：满足气候条件
3.3 防爆电气控制箱
防爆电气控制箱与消防炮采用一对一配对手动操作使用。控制箱面板上设有阀开、阀关、俯、仰、左、右等按键，用来控制阀门的开关以及消防炮的上下左右转动。另外设有电源、手动/自动两个开关。
3.4 灭火装置视频集中联动控制柜
灭火装置视频集中联动控制柜以CAN总线的方式管理灭火装置现场控制箱,每台灭火装置视频集中联动控制柜可以控制多台灭火装置现场控制箱（最多可控制50台），每台灭火装置现场控制箱以RS485总线的方式管理一个防火分区最多1台智能定位灭火装置。该主机可以通过安防等系统查看现场火情，并手动控制灭火装置进行灭火。本集中控制主机可以实时记录现场信号。集中联动控制柜主机拟安装在焦化部办公楼一楼消防控制室，需将控制信号及监控视频引入二楼中控大屏，中控人员能进行操作和监视。
性能特点：
可直观显示现场任意一台灭火装置和电动阀的运行状态和报警、故障信息；
配置火灾报警集成软件，可与任何厂家的火灾自动报警系统进行火警联动；
配置灭火装置远程控制软件，可远程对现场任意一门灭火装置进行纯手动水平、垂直定位；
可远程对现场任意一个电动阀进行打开或关闭控制；
带安全监控软件，可远程对现场进行实时的视频监控，同时具有防火灭火监控功能，是一款性价比最高的产品；
带图像火灾处理软件，当现场灭火装置报警后，主机会自动弹出现场火警画面，并自动开启录像进行记录，具备视频录像、回放功能。
3.5 防爆红紫外探测器
本探测器可实现对火焰信号的快速响应和准确识别。本探测器采用非接触式探测，灵敏度现场可调，与自动检测消防火灾灭火系统相连接。
3.6 防爆图像火灾探测器
可以从不同角度（火焰的光学特性、形状、跳动频率、变化趋势等）进行分析判断火焰。具有非接触式探测特点，不受空间高度、高温、易爆、有毒等环境条件的限制，采用最先进的智能图像分析技术，能够实时采集并分析现场视频，迅速识别火焰并产生火情报警，支持现场监控及录像取证，与自动检测消防火灾灭火系统相连接。响应速度快：火焰识别报警响应时间＜15秒。探测准确率：火灾报警准确率达到99.9%。
3.7 消防炮塔
   消防炮塔高10米，操作平台周围设置1.2米栅栏式护栏，顶部操作平台设有避雷装置，每层操作平台均配有水喷淋冷却降温系统，且每层操作平台均设置消防水炮；上下爬梯需设有安全护笼。
3.8 压力式比例混合装置                               
PHYM系列压力式比例混合装置由泡沫液储罐、胶囊、比例混合器、安全阀、排气阀、压力表、止回阀及各类控制阀及管道组成。由泵供给压力水，将泡沫液按一定比例置换出来后与压力水混合成泡沫混合液。由于胶囊将泡沫液与水隔开，泡沫液一次没用完，下次可以继续使用且混合精度稳定、可靠。具有流量范围广、安全可靠、操作方便、灭火效率高等特点。
工作原理：当发生火灾时，报警系统发出报警信号，同时将启动消防水泵，当压力水流经比例混合器时，一部分压力水（3%或6%）通过进水管进入罐内，挤压胶囊，将胶囊等量的泡沫液从出液管内挤出，通过进液管进入比例混合器，与另一部分水混合形成泡沫混合液，输送给泡沫产生器或喷射设备，产生空气泡沫进行灭火。工作压力：0.6~1.2MPa，压力降：≤0.2。

4 设备材料明细  
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	智能防爆自动消防水炮
	
	2套
	

	2
	防爆现场控制箱
	
	2个
	

	3
	智能防爆红紫外探测器
	
	2套
	

	4
	防爆电动阀
	
	2个
	

	5
	智能防爆图像火灾探测器
	
	4套
	

	6
	消防炮塔
	高10米
	1座
	

	7
	消防水箱
	50吨
	1个
	

	8
	防爆消防高压水泵
	
	2套
	

	9
	压力式泡沫比例混合装置 
	
	1套
	

	10
	抗溶性泡沫灭火剂 
	
	3.5吨
	

	11
	全自动柴油发电机组
	250KVA
	1台
	

	12
	灭火装置视频集中联动控制柜
	
	1台
	

	13
	硬盘录像机
	
	1台
	≧1T

	14
	工控机
	含主机、显示器、鼠标、键盘等
	1套
	

	15
	UPS不间断电源
	6KVA
	1个
	≧1h

	16
	管道、阀门
	
	
	根据需要

	17
	配电箱
	
	
	根据需要

	18
	线缆
	阻燃耐火铜芯
	
	根据需要

	19
	桥架、穿线管等辅材
	
	
	根据需要


本招标文件未涉及但又属于本系统正常运行必备的部分，或投标方考虑不周而招标方需要增加的满足设备系统工艺运行要求的所需设备、阀门、管道、仪表、电气、控制、零配件、附件、安装材料等，或在供货范围、所属系统范围内安装调试运行需增补的、必不可少的设备和零部件等由投标方无条件、无偿补齐，且不发生任何费用。
5 设备主要交接点：
5.1 电气控制系统：投标方完成系统内供配电设计、自动化设计以及电气施工图设计，招标方仅提供电源至投标方总配电柜。投标方负责系统内控制电缆、电力电缆及区域内穿线管及桥架的供货。
5.2 能源介质：招标方接至供方使用设备最近的柱列线标高1米处并设置一道总阀，由供方负责接至设备使用点。
6 工程技术资料要求
6.1 投标方需提供如下资料，包括但不限于此：
a)防爆型电动消防水炮需提供国家消防装备质量监督检验中心出具的3C强制认证证明。
b)供货的资质证明。
c)相关技术方案资料及图纸。
d)电源要求及安装方案、产品说明书。
E)所有设备产品说明书；消防产品检测报告；质量合格证；调试、维护说明书；安装要求等。
6.2 投标方随机应提供施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。包括但不限于以下项目：
    安装、调试和试运、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料以及各有关部件的配合尺寸、公差等要求。
    设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点、安装检修程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期检验和维护说明等。
6.3 投标方需提供全套设备的平面布置图、立面布置图、和主要技术参数。
6.4 提供全套设备的土建基础条件、设备需要的总功率及介质资料（含土建、水、风、气、区域电缆沟及预埋管条件图等）。
说明：因为投标方条件错误导致后期安装出现问题，由投标方负责无条件解决。
    投标方提供设备总装图、易损件图、标准件、易损件清单（含采购单位名称）、电气及自动化系统施工图、管道系统施工图。
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7.1 投标方负责设备的图纸整体设计、设备及材料供货、安装调试及招标方操作人员的技术培训。投标方负责调试过程的技术培训及实际生产操作的岗位培训。
7.2 为了顺利进行设备的安装和正常运行，投标方负责派遣技术熟练的专职技术人员到施工现场进行技术服务。
7.3 投标方技术人员的实际人数、预计到达和离开合同设备现场的日期根据现场施工的实际进度由双方协商决定。
7.4安装调试服务范围及职责
投标方负责整个系统的调试工作，直到项目的正常运行。

8 建安工程要求
8.1对投标方要求
[bookmark: _Toc361952047][bookmark: OLE_LINK1]（1）投标方应能够完成所承揽项目在芜湖市的企业备案和单项工程备案手续。
（2）在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人或分公司负责人资格；且具有履行合同和履行民事责任的能力。营业执照处于有效期。
（3）具备承担本项目的资金及资信能力。
（4）具有国家相关主管部门颁发的消防设施工程设计与施工贰级以上资质（含贰级）证书。
[bookmark: _GoBack]（5）拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的二级注册建造师资格。
（6）具有有效的安全生产许可证。
（7）投标方能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。
（8）投标方中标后，不能进行转包。
（9）投标人需提供近三年类似工程业绩。
8.2建设工期：暂定
8.3报价形式
建安费按设备组成分项报价。
8.4建安合同付款
承包人每月20日前向发包人代表提交已完工程量报告，发包人代表收到报告后5日内审核完毕。
发包人次月按审定的上月进度的70%支付承包人工程款。工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。承包人应于发包人支付全部或部分工程款项前向发包人开具增值税专用发票，工程款以6个月承兑汇票支付。结算审核后承包人及时向发包人开具全额增值税专用发票。
8.5建安合同考核
本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）；竣工工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰仟圆整（￥：2000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。    
若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。
8.6其他要求
（1）本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。
（2）施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。
（3）招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。
（4）投标人中标后需缴纳安全保证金及固定综合履约保证金共60万（含投标保证金），如之前工程已缴纳则不需重复缴纳。如中标人之前未缴纳则需在招标方发送中标通知书3日内缴纳剩余的安全保证金及固定综合履约保证金，否则招标方有权废除中标人中标资格。
9 售后服务承诺
所有设备质量保修期内出现问题免费更换维修。在质保期内由于产品或系统本身质量原因，投标方负责免费维修及更换。质保期满，招标方负责终身维护，提供优质配件，只收取成本费。
设备在运行过程中出现故障，投标方接到用户通知后若远程诊断2小时内不能消除故障，则一般情况下在24小时内赶到现场。
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