5T电炉主要技术参数

1.3000KW 5T 双供电中频感应电炉
双供电熔化系统（也称”一拖二”系统），目前已有1套3000KW VIP双供电变频电源，需要采购无芯钢壳感应熔化电炉以及系统正常运行所需的辅助设备。系统的技术性能如下：
应用条件：
被加热融化的金属              35%废钢，浇冒口+65%高炉铁水（1300℃）
目标温度                                   1500摄氏度
电源性能描述：
额定功率：                                 3000KW
最大功率                                   3000KW
频率：                                     200Hz
电源进线端-电压/相数/频率                  575伏/6相/50Hz
进线电压的容许波动范围                     +10%—-5%
变压器进线电压及短路容量要求               10KV/150MVA
电源所需变压器的KVA容量                   3260KVA
电源的转换效率                             97.5%
电源的功率因数                     在任何输出功率情况下不小于95%
启动成功率                                 100%
炉体描述：
炉体类型                                    钢壳无芯感应炉
炉子额定容量                                5000Kg
最大装炉量                                  5500Kg
倾炉型式                                    液压式
运行参数：                       在35%废钢，浇冒口+65%高炉铁水时

熔化时间（PT）                              24分钟
熔化率                                      12.5T/h
能耗（到1500℃）                        240 Kw.h/T（电源侧）

                                        252 Kw.h/T（变压器一次侧）

噪音水平: 在操作平台上，离炉子一米处测量，扣除背景噪音后，不大于85db。
系统高次谐波分量
采用不可控整流，具有小的高次谐波分量。在供电电网状态正常的使用条件下，本熔化系统的高次谐波分量符合国家标准 GB/T14549-93D中相关电压等级下的规定。
2、供货范围

	序号号
	设备名称
	 数量
	设备描述

	1
	备品备件
	1套
	见备品备件清单

	2
	铜母排
	1套
	空冷铜母排及固定件（从VIP柜至电炉）

	3
	水冷电缆
	1套
	进口水管及保护套管

	4
	炉体
	1台
	5T铁容量的钢壳无芯感应电炉，炉体包括炉壳、炉架、感应线圈，磁轭, 液压倾炉油缸，炉口旋风式吸烟罩，炉盖，炉体倾翻油缸等。感应线圈采用矩形厚壁无氧铜管制作。

	5
	液压系统
	1套
	液压系统包括：发电机组带动的应急液压泵。液压倾炉操作台。初次加注液压介质及连接管道。炉体液压系统。


	6
	坩埚模
	1只
	供初次筑炉使用

	7
	筑炉工具
	1套
	包括电动炉底振动器、三锤式气动炉壁振动器和手动工具

	8
	安装材料
	1次
	炉体水系统连接管道为普通无缝钢管。

	9
	安装调试
	
	厂家安装调试，实行交钥匙工程


