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运行工况及设备现状

炼铁事业部高炉助燃风机的工作原理是抽取大气中的空气，引入热风炉中为其助燃烧炉，是保证高炉正常生产的重要设备。助燃风机通常情况下根据生产需要对风量、空气温度、热风放散量等指标进行控制调节以适应工艺要求和运行工况。常用的控制手段是调节风门、挡板开度的大小来调整受控对象。这样，不论生产的需求大小，风机都全速运转，而运行工况的变化则使得能量以风门、挡板的节流损失和热风放散损失掉了。炼铁共有2套热风炉系统， 每套热风炉系统有2台助燃风机（电机功率800KW,转速1480rpm）,运行模式为一工一备，助燃风机给3台热风炉提供助燃风，工作模式为2烧1送，平均每2个小时换炉1次，每次换炉时间约为15-20分钟，助燃风机现在通过调节助燃风机入口风门的开度调节风机的风量、压力来满足热风炉的工艺要求。助燃风机正常工作时阀门开度40-50%,风量约为5万，电机运行电流约25-29A，换炉时助燃风机阀门开度约为35%，风量约为3.5万。烟道温度一般控制在450℃以下，没有温度下限的要求。主要控制参数为助燃风机的风量。

为了节能降耗、降低公司的生产成本，完全可以利用永磁涡流柔性传动节能技术对上述设备进行节能降耗改造。

据初步了解，该设备具有高效节能、使用寿命长、清洁环保、无级调速、缓冲启动、减少震动、维护量少、使用成本低、综合效益好等独有特点。

改造方案说明

2.1  技术改造总体要求
2.1.1 永磁调速装置要求选用国内外知名品牌，永磁传动结构要求导体盘为门型对称外置盘式结构，永磁盘为内置盘式结构，设备运行满足安装在爆炸和粉尘及潮湿空间。永磁调速装置冷却方式为风冷模式或水介质冷却模式，永磁调速装置应能满足连续运行5年以上，且相关性能能长期满足工况要求（25年内消磁率不大于1%）。
2.1.2 投标方在投标文件中应制定详细的永磁调速装置的改造技术协议和施工方案。
2.1.3 本次改造工程总承包（EPC），包括设备拆除、设备制造、设备运输、设备安装、系统恢复、系统调试及运行鉴定等。工程改造和检修所需设备、备件、材料均由投标方提供。

2.1.4改造后的永磁调速器应能适应闭冷泵系统任何工况的变化。
     2.1.5 当永磁调速器发生故障退出运行时，不影响机组的正常运行。
2.1.6 投标方对永磁调速装置及公用系统成套设备（含辅助设备、附件等）负有全责，包括分包（或对外采购）产品。

2.2 投标方要提供高水平的技术和高质量的产品。改造方案、设备、产品成熟可靠、技术先进，并在参数相似的机组上具有成功的应用业绩。投标方应对本工程现状进行评估，就技术特点、改造范围、改造方案、技术经济性、相关业绩等进行专题说明。  

2.3 投标方必须对所供的改造方案、应用的技术、改造中应用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任。
2.4 投标方提供在国内使用的功率在800KW以上投标设备品牌的业绩；并且成功运行3年以上（提供使用方联系方式）。并提供现场应用该类设备节能使用情况报告（由有资质的检验单位出具）、照片和用户反馈报告，确定应用产品无质量问题，节能效果明显。（提交虚假检验报告和业绩者取消投标资格）
2.5 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品，该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

2.6 如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，投标方应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标方的解释为准。

2.7 投标方如对本招标文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地标示在投标文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本招标文件所提出的各种要求。

2.8 在签订合同之后，招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由招、投标双方协商。

2.9 本技术规范书将作为订货合同的附件，待确定中标单位后将以此技术规范书为原则签定技术协议，与合同正文具有同等效力。

3. 安装要求
3.1安装方法

永磁调速装置的安装方式简单，工程量小。永磁调速装置，是安装在电动机和负载之间的设备，改造容易实现。只要电机与风机之间轴段间隙满足永磁调速装置的长度即可，根据现场情况只需要将电机向后移约1500mm辅以相关附件安装紧固即可。
3.2改造要求
采用现场原有的电动机。负载不变。
3.3电气改造
电动机后移一定位置后，要预留好足够的电动机动力电缆。同时提供3路AC380V/30A的电源和相应的控制信号、反馈信号电缆给现场机旁接线箱。
3.4 自动化控制方案
气隙的调整可以通过执行器来完成。根据工艺要求从负载上取出流量或压力、液位等控制信号，送到PLC系统进行PID调节计算，发出4～20mA信号送到执行器，执行器产生机械控制指令控制永磁调速装置的执行机构，改变永磁盘和导体盘之间气隙的大小，从而改变负载的速度，实现负载速度的变化。重复上述过程即可实现闭环控制。
3.5供电及信号
供电: 每台设备需要3路380VAC/30A送到机旁控制箱，仪表电源、执行器电源由接线箱配出。
信号：所有控制、反馈的4-20 mA的信号均送至机旁接线箱，由接线箱统一向外接线。
注：动力电缆和信号电缆在敷设时要分开敷设，在一起敷设时要做好信号屏蔽处理。
3.6冷却液要求
需要冷却水流量为4-8m3/h，进水温度不高于35℃；
水质要求：洁净的饮用水或软化水
水质硬度≤100mg／L碳酸钙
PH值（6.5-8.5）
4、风机技术参数

4.1 1# 助燃风机技术参数
	电机铭牌数据
	负载铭牌数据

	型号
	YXKK 560-4
	型号
	G6-30NO18.2D

	额定功率(kw)
	800
	轴功率(kw)
	

	额定电压(V)
	10000
	额定流量(m3/h)
	120000

	额定电流(A)
	55.5
	额定压力(pa)
	12500

	额定转速(r/min)
	1473
	额定转速(r/min)
	1480

	功率因数
	0.87
	工作效率
	

	年运行时间(h)
	8400（350天）

	电机运行电流(A)
	1# 25.6，3#  29

	运行风量(m3/h)
	1# 50000，3#  60000

	电价（KWh/元）
	0.55

	工艺描述
	助燃风机给3台热风炉提供助燃风，工作模式为2烧1送，平均每2个小时换炉1次，每次换炉时间约为15-20分钟，即助燃风机每天换炉时间约为3-4小时，助燃风机现在通过调节助燃风机入口风门的开度调节风机的风量、压力来满足热风炉的工艺要求。助燃风机正常工作时阀门开度40-50%,风量约为5万，电机运行电流约25.6A，换炉时助燃风机阀门开度约为35%，风量约为3.5万，运行电流约21A


4.2风机目前运行能耗表
	项目
设备名称
	设备工频运行功率
Pd(KW)
	设备工频的年耗电量
Cd(KWh)
	设备工频的年耗电费
 (万元)

	助燃风机（正常）
	368
	2576000
	141.6

	助燃风机（换炉）
	290
	406000
	22．3

	合计
	
	2982000
	163.9


5.永磁设备选型要求
5.1永磁涡流柔性传动调速装置的主要参数如下：
	性能参数

	适用功率（kW）
	800

	负载转速（rpm）
	1420

	额定扭矩（N-m）
	6400

	线性峰值扭矩（N-m）
	8300

	调速范围
	30-96%

	效率
	96%　

	调节精度
	≤1%

	响应时间
	≤1s
	接到动作指令

	环境温度（℃）
	-40℃～50℃

	噪音（dB）
	＜90dB

	冷却方式
	水冷

	尺寸（长*宽*高）mm
	1532*1120*1735

	估重（Kg）
	2200


5.2调速状态下的年耗电量估算

改造后安装永磁装置后风门全开，利用永磁调速装置根据炼铁工艺直接调节风机的转速来满足现场生产工艺的要求, 正常生产时风量约5万，换炉时风量约3.5万
5.3调速后能耗表（估算）
	项目
设备名称
	设备调速运行功率
Pb(KW)
	设备调速的年耗电量
Cb(KWh)
	设备调速的年耗电费
(万元)

	助燃风机（正常）
	280
	1960000
	107.8

	助燃风机（换炉）
	210
	294000
	16.1

	合计
	
	2254000
	123.9
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