
招标文件投标技术要求
一、主要设备的技术参数（优于或等同）
高清专用热像仪
探测器类型：非制冷焦平面
感应波长：8μm～14μm
最大帧频：50Hz
测温范围：+50℃～+1000℃
视场角：97°（水平视角79.6°，垂直视角63.4°）
数据接口：100M以太网
二、系统需实现工艺要求和设备防护功能

系统主要观察实时料面状态，兼顾部分溜槽运行状态。
系统能够将料面和溜槽的高清红外图像实时传送到高炉主控室的电脑屏幕上。
在炉内灰尘较小的情况下,能够清晰观察煤气流中心位置、边缘气流分布、溜槽下部形状、溜槽下料情况、溜槽悬挂状态、溜槽运行状况等信息。
在炉内灰尘较小的情况下,可实时监测视场范围内每个坐标点的温度，可通过鼠标点选显示多个监测点的温度。
鼠标圈定任意区域可监测其最高温度、最低温度、平均温度,可突出显示指定温度区间。
系统的炉体安装件、高温电动隔离装置、摄像枪体、冷却装置、吹扫装置、刮扫装置等机械装置采用全密封结构，确保高炉煤气不泄漏。
系统的炉体安装件、摄像枪体、冷却装置、吹扫装置、刮扫装置均采用不锈钢材质，从而保证其使用寿命。
系统需配置水冷装置或氮气冷却装置，能够保证热像仪和镜头长期工作在安全温度范围内。
系统需配置氮气气幕吹扫装置，保证镜头前不结灰，同时配置镜头前自动刮扫装置，能够有效清除摄像枪前端的结灰。
系统需配置冷却水压力监测、冷却氮气压力监测、摄像枪进/退装置、高温电动隔离装置、PLC系统及伺服控制系统等装置，在冷却水压力不足（或冷却水中断）、冷却氮气压力不足（或冷却氮气中断）、外接电源中断、镜头温度过高、热像仪温度过高等异常情况下，系统将摄像枪体自动退出，以确保热像仪和高温镜头的安全。
系统可通过电脑软件或控制柜的相关按钮将摄像枪体手动退出，高温电动隔离装置随之自动关闭，实现炉内炉外的隔离，因此，本系统热像仪和高温镜头如需维护，高炉不需要休风，设备检修不影响高炉的正常生产。
软件系统具有良好的人机界面，各类设置简单，充分考虑了系统的可扩展性、可靠性和可维护性。
现场控制柜设计有防雨罩，采用双层隔热设计，带电伴热设备，在冬季可保证PLC等电气设备的正常工作。
系统采用光纤传输技术进行视频传输，确保视频图像不丢帧、不失真。
系统具备设备自动巡检和状态监视功能，对设备状态、网络状态、电源状态、冷却水压力、氮气压力、镜头温度、热像仪温度等进行在线监测和自动报警。
设备状态、监测参数、故障报警等历史查询功能。
三、供货范围（参考）及售后服务

      供货方提供高炉炉顶红外热成像系统全套设备，主要包括：高温红外镜头（1个），高清专用热像仪（1台），摄像枪体（1套），自动进退装置（1套），高温电动隔离装置（1套），冷却与吹扫装置（1套），镜头刮扫装置（1套），炉体安装件（1套），配套组件（1套），控制柜（1个），PLC+伺服控制系统、压力传感器（1套），视频传输网络（含光端机、光纤、电源线、信号线等）（1套），工控机：研华IPC-610（含显示器、鼠标、键盘），软件（1套）。供货方应对全套设备的完整性负责。

售后服务：要求厂家指导定位炉壳开孔、指导安装、调试。本设备试用3个月后付款，前提满足一切条件。
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