
小方坯螺纹钢保护渣技术协议

芜湖新兴铸管有限责任公司（以下简称甲方）与                  （以下简称乙方）本着互惠互利的原则经过认真友好协商，就乙方为甲方提供结晶器保护渣等相关事宜达成以下技术协议。

一、技术要求

甲方生产的钢种以普通碳素结构钢为主，铸坯断面为180mm×180mm、150mm×150mm；

乙方须向甲方提供保护渣的组成和相关理化性能指标，如碱度、熔化温度、熔速、洁净温度、粘度、表面张力、堆比重等；并向甲方提供保护渣的具体使用方法，适用钢种、断面、拉速范围及吨钢用量等；

甲方有义务对乙方提供的保护渣的组成、配比保密。

二、质量要求

保护渣要求中空预熔颗粒;
水分：＜0.5%，无结团、结块现象；

粒度：粒度尽量细小、均匀，且粒度为0.15～0.30mm的比例≥95%，允许有比例不超过5%的粒度为0.30～0.35mm的大颗粒存在，但不允许有粒度超过0.35mm的颗粒；

乙方提供的保护渣必须有良好的绝热保温、隔绝空气、吸附钢液中夹杂物、凝固坯壳的润滑及传热性能；铺展性良好，能迅速形成液渣层，能保持稳定、合理的“三层渣”结构。保护渣加入结晶器钢液面后渣子表面应呈灰色，逸出火苗高度20mm左右，不得出现明显的渣圈；

乙方提供的保护渣必须有较强的适用性，即同一类保护渣必须适应多钢种或相近钢种或钢类；

保护渣的吨钢消耗不大于0.31Kg/t钢；

甲方按乙方提供的使用方法，在生产中使用乙方提供的合格保护渣，不得出现明显的与保护渣质量密切相关的质量缺陷，如铸坯表面纵裂、夹渣、凹坑、渣沟等表面缺陷。

三、供货及售后服务

采用分类，吨包包装，每个吨包袋内分小袋包装，每袋质量按10±0.2Kg控制，装入量必须均匀、稳定；

包装袋采用双层包装，外层为编织袋，内层为塑料袋，运输及储存过程中做到干燥防潮；

产品外包装上应清晰标明保护渣类别、重量、生产日期、保质期；不同类别保护渣必须有醒目的色标，以利分类管理和使用；

乙方应根据甲方的要求时间、品种和数量，及时、保质保量供货；

乙方在向甲方供货的同时，随货附本次供货的质保书；

乙方必须确保在装运保护渣的过程中内层塑料袋完好；做好防雨、防潮措施；

如甲方在保护渣使用过程中出现质量问题，在接到甲方通知后乙方必须及时派技术人员赴甲方现场进行技术支持。

四、考核及结算办法

供货到位后，由甲方对保护渣外观质量和水分进行验收。在验收过程中发现包装明显破损，或水分检验不合格者，甲方有权将其直接退货处理；

甲方有权对乙方提供的产品进行取样抽检或复检，抽检或复检不合格者做退货处理。因乙方保护渣质量问题造成甲方生产、质量、设备事故等，并给甲方造成直接经济损失，则由乙方全额承担；

连续两次出现乙方责任性产品不合格或一个月内出现两次或两次以上因产品质量问题造成的质量事故或生产事故，甲方有权终止与乙方的合同，并扣除保证金；

由于保护渣的质量波动造成甲方连铸坯表面清理率≥2%（面积比），按每增加1%的铸坯表面清理率，减扣乙方该批次保护渣货款的5%；

结算办法：每月初炼钢部技术部门统计上月结晶器保护渣耗量和各种考核，经与乙方共同确认后，由炼钢部技术部门计算出实际金额报炉料部，炉料部通知乙方开具增值税专用发票结算；

炉料部收到乙方开具的增值税专用发票后按合同规定付款。
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