技术要求
1总则
1.1 本技术规范书适用于芜湖新兴铸管炼铁部白灰筛下物收集仓加装音频吹灰器改造项目。本技术规范包括音频吹灰器改造施工项目产品设计、制造、运输、指导安装、调试、验收等方面的工作。

1.2 在本技术规范书中所提及的要求是最基本和最低限度的要求，报价方保证提供符合本技术规范书和工业标准的功能齐全的优质产品，并满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

1.3 报价方提供的设备采用技术成熟、先进、可靠的技术，技术来源清晰，不存在技术专利纠纷，报价方对改造后设备的整体技术性能负责。

1.4该工程使用国际计量单位（SI）制，工作语言为中文，所有的文件、图纸均应为中文编写。
2、 设备性能

2.1就地程控吹灰设备的运行方式可方便地进行调整，当自动运行时，按设定
的时间周期自动运行。除自动运行控制外，吹灰设备还必须提供就地单步操作的
运行方式，可单独地对每台音频吹灰器进行启动和停止控制。且就地程控设备在
集控室能够进行该系统的启停操作。
2.2吹灰设备的所有机柜防护等级不低于 IP54，至就地设备的控制线满足防火
要求。询价方提供电源接口。电源为 220V单相交流电，电源功率为 3KW以上，就地控制柜内原件电压为 24V。
2.3噪声要求：离锅炉外 1米处的噪声小于 85db。
2.4音频吹灰器整机的正常使用寿命不低于 3年，吹灰器本体不低于 10年。
2.5音频吹灰器可连续不间断运行不低于 24小时
2.6报价方按照询价方提供的图纸尺寸、技术要求进行音频吹灰系统的设计布置、制造、供货和安装调试工作，并满足工期要求。
2.7音频吹灰器性能要求：
	序号
	项目
	技术参数
	备注

	1
	型式
	动静环式
	

	2
	单台音频吹灰器轴向方向清灰距离（m）
	30～50
	

	3
	单台音频吹灰器径向方向清灰距离（m）
	5～8
	

	4
	声源频率（Hz）
	25-360
	可调

	5
	声压级（dB）
	≥169dB
	单台设备有效作用范围不小于 18m

	6
	气源类型
	压缩空气
	

	7
	气源压力（MPa）
	0.3-0.8Mpa
	

	8
	单台耗气量（m3/min）
	0.15
	

	9
	声功率
	＞30000声瓦
	

	10
	声学特性
	低频大功率球形波
	

	11
	发声器材质
	不锈钢
	

	12
	音频导管选材及制造
	精铸 310S不锈钢
	

	13
	电磁阀耐温
	80℃
	

	14
	电机功率
	﹤1KW
	

	15
	吹灰器使用寿命
	主机 10年
	


3、其他要求

3.1投标方须在投标文件的技术要求中补充清库设备工作原理，配备设备、功率，以及必须配套使用的设备及其工作原理；
3.2.投标方需明确清库设备在使用的过程中的安全可行性及注意事项；

3.3招标厂家需携带至少最近1年相关产品的业绩

3.4筛下物仓顶面积8200*5200mm

