铁路道口悬浮门技术资料
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1、为了精确检测火车位置，上行接近点采用两个传感器检测火车接近信号，通过两个传感器的信号，可以检测出火车运行方向，是向电动门方向还是离开电动门方向；

2、电动门两边分别设置一个传感器，检测火车车尾完全通过道闸门，下行接近点也设置两个传感器，精确检测火车位置，接近点采用两个传感器检测火车接近信号，通过两个传感器的信号，可以检测出火车运行方向，是向道闸门方向还是离开道闸门方向；功能控制板接口分别为上行传感器接口，道口传感器接口，下行传感器接口。

3、主控采用Plc采集传感器信号，配液晶屏可调整系统运行参数；传感器信号经处理后控制道闸门，火车车轮触发上行或下行传感器时，输出开门信号。当火车车轮通过道口两侧传感器时，延时几秒钟保证火车最后一节车厢通过，道闸门自动关闭。

4、超级道闸门规格：

1. 超级道闸门整体尺寸：860*420*1730mm;

2.采用第三代机芯，一体化设计、编码器限位、二级减速装置；

3.采用变频电机+变频控制系统，软启动、软停止，运行安全，平稳；

4.编码器限位，精度高、调试简便，数码化显示操作控制；

5.独特设计的防断拉簧，能承受高强度拉力，永不断裂，安全可靠；

6.门体采用3mm厚高强度铝合金、加强主梁设计，能有效抵御8级以下强风；

7.标配高灵敏度压力波感应器,具有国际水准的防砸人车保护措施;

8.道闸门配置手动装置，方便用户在停电情况下开启闸门。
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5、系统自动运行，用户可以选配遥控器，随时可开关电动门；控制柜采用不锈钢双层门设计,内层门设有上升、下降、紧急停止按钮，方便铁路检修及特殊情况使用。

采用PLC控制的好处是，可升级通过网络远程控制，与监控系统联动。与组态软件结合；实现更多功能。
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功能框图

控制柜采用不锈钢室外柜，落地安装。

材料清单

	名称
	型号
	单位
	数量

	单股道道闸门控制柜（含基础）
	RTKZ-006-1
	套
	1

	双股道道闸门控制柜（含基础）
	RTKZ-006-2
	套
	1

	高灵敏车轮传感器
	TWS-2424N
	套
	18

	道闸门
	ST-Q9
	套
	3

	控制线
	RVVP3*1.5
	米
	3000

	PE穿线管
	32
	米
	1500

	道闸门基础
	1米*1米*0.8米
	只
	3

	
	
	
	


道闸门图片
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