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一、技术要求

    三山制氧20000Nm3/h低压氮透系统需增加隔音罩。治理后要求隔音罩外1米处要求噪音均值降到85dB(A)以下（厂房内其他活塞压缩机、氧透、氮透、空压机停机时）。

二、治理标准

2.1、材料要求：质优价廉，选取隔声、吸声性能良好的材料，所采用的材料寿命长，维护少，无毒、无副作用，无二次污染，同时必须满足防火、防潮、耐腐等特殊环境要求。
2.2、治理噪声设备必须达到声学装备要求，采用噪声治理设备后不影响原有设备的正常运行，不破坏建筑结构。

2.3、根据现场实际情况，隔声罩为现场组装式或者现场拼装形式，拼装设计方案必须经买方审核同意。方便设备检修时对其进行拆卸。为防止接缝处的漏声，要采取相应的堵缝措施，与地面结合处也要严格密封。

2.4、隔声罩内壁面与机械设备之间距离要求大于1000mm，预留空间要达到1/3以上；隔声罩内要求强制通风，通风设施在保证降噪效果的前提下，散热要求按照夏季高温天气（室内温度45℃）运行时，隔声罩内温度不应大于53℃；隔声罩设计安装隔声门，隔声门锁符合内外进出方便及美观的要求。

2.5、通风设备要求配备进出口消音器（要求噪音均值降到85dB(A)以下（厂房内其他活塞压缩机、氧透、氮透、空压机停机时）。

2.6在罩上开孔时应对孔洞进行隔声处理。

2.7、隔声屏障安装后，外形平整美观，无明显痕迹。钢结构支架垂直度及受力强度等达到有关标准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

三、供货内容
3.1、低压氮透隔音罩
外形尺寸：10.5*6*5m，厚度为150mm。

3.2、结构形式：拼装式，每块拼装立板宽度原则上不大于1米。机组检修时方便安装和拆卸。

3.3、隔音罩同时具有隔音和吸音的效果，隔音罩内表面采用1mm多孔吸音冲孔板（镀锌喷塑），内置50mm耐高温PPF-6吸音毡， 及100mm的隔音毡，外表面采用1.8mm冷板（镀锌喷塑）制作。

3.4、通风系统：按50秒换气一次设计；隔声罩内外温差不大于8℃。进、出风安装消音器。卖方负责轴流风机的供货及指导安装。

3.5、设置2樘单开门1400*2100mm；窗户位置根据现场实际情况安装，需买方确认。

四、其他要求

4.1、卖方提供设备罩内照明系统、控制箱及内部电缆的供货及指导安装。买方负责提供动力电缆至隔音罩控制箱上端。

4.2、卖方提供隔音罩尺寸图及安装图，图纸需买方认可后有效。

4.3、卖方负责隔音罩的设计、供货、指导安装。

4.4、混凝土基础部分由买方负责。

4.5、隔音罩外部颜色：蓝色

     顶部颜色：白色

     所有颜色必须和制氧已有隔音罩颜色一致。

五、设备技术资料的设计与交付

5.1、工程设计蓝图图纸（外形尺寸图，安装图，材料表）各3套和电子版资料1套。

5.2、产品技术说明书                                  各3份

5.3、设备出厂检测报告、质量证明书、合格证            各1份

5.4、设计资料提供时间：合同签订后三天之内，将设计资料交付买方。

5.5、设计资料的有效确认方式：卖方提供的设计资料必须有设计人员、审核人员的签名盖章，经买方以及设计院确认无误后，交设计人员。


