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1.项目概述

炼铁部有两条白灰窑烧制生产线（1#窑和2#窑），烟气经预热器和布袋除尘器，通过窑尾风机送至烟囱排放，窑尾风机的运行风量决定了白灰的生产量。

目前窑尾风机（共2台）采用调速型液力耦合器传动，长期运行流量控制在16.5万m3/h左右，运行压力为-3450Pa，烟气温度151℃，液耦长期运行转速约为900～1000rpm（现场转速表损坏，运行人员估计转速），两条线同时生产，年运行时间约为350天，另有7天检修时间可最低速运行，电费单价约为0.55元/kWh，液力耦合器漏油严重；
为了响应国家节能减排的政策，同时减少企业的生产成本，增强生产设备的安全可靠性，可以利用永磁调速传动节能技术对除尘风机进行节能改造，安装永磁调速装置后，将在满足生产工艺的条件下对除尘风机进行调速控制，使除尘风机始终在高效点上运行，不仅节约大量的电能，还使整个系统运行更加平稳，延长轴承及密封件的使用寿命，延长设备的故障周期，降低设备的维修率和维修费用，大幅度降低生产成本。永磁调速装置具有高效节能、使用寿命长、清洁环保、无级调速、缓冲启动、减少震动、维护量少、使用成本低、综合效益好等独有特点，广泛应用于军工、发电、石油化工、冶金、矿山等多种行业，特别适合风机、除尘风机等离心式负载的调速和传动，目前在国内使用的有近百家企业。

2.工况参数

2.1  介质的工况参数

风机流量：330000m3/h；

风机全压：9000Pa；

温度：200℃；

最高温度：250℃；

风机含尘浓度：≤200mg/m3；

2 .2介质成份：含尘烟气

2 .3风机工况条件

   工程位于安徽省芜湖。风机为室外布置。

3.风机基本技术参数

3 .1风机采用双吸入、双支撑、循环油强制润滑/冷却轴承箱的结构型式。

3.2风机旋向：从电机侧观察，出风口为顺45°，进风口为顺旋135°。

3.3设备名称/型号：风机2000 DI BB50

3.4电机冷却方式：风冷却。

   电机型号：YKK560-4

   电机功率：1250kW  电机的电压等级：10kV

   电机的防护等级：IP54

   电机的绝缘等级：F

3.5电动执行器型号：DKJ-6100（配伺服放大器及手操器）

3.6液力偶合器型号：YOT80/15（配30m2板式换热器）

4.调速装置技术指标：

4.1 永磁调速装置的运行满足安装在爆炸和粉尘及潮湿空间。装置冷却方式为风冷模式或水介质冷却模式，应能满足连续运行5年以上，且相关性能能长期满足工况要求。
4.2 投标方在投标文件中应制定详细的永磁调速装置的改造技术协议和施工方案。
4.3 当永磁调速器发生故障退出运行时，不影响机组的正常运行。
4.4 投标方对永磁调速装置及公用系统成套设备（含辅助设备、附件等）负有全责，包括分包（或对外采购）产品。

4.4 投标方要提供高水平的技术和高质量的产品。改造方案、设备、产品成熟可靠、技术先进，并在参数相似的机组上具有成功的应用业绩。投标方应对本工程现状进行评估，就技术特点、改造范围、改造方案、技术经济性、相关业绩等进行专题说明。  

4.5 投标方必须对所供的改造方案、应用的技术、改造中应用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任。
4.6 投标方需提供在国内使用的功率在1200KW以上投标设备品牌的业绩，并提供现场应用该类设备节能使用情况报告，确定应用产品无质量问题，节能效果明显。
4.7本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品，该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。
5.技术说明

永磁调速方案作为本工程改造的方案之一，允许类似节能改造方案。

6.供货清单及范围

6.1 供货清单

永磁调速装置    10KV  1250KW    两  套

6.2 供货范围

本次改造工程，投标方只提供主体设备，但要保证设备的完整性，中标方在合同签订日起，15日内提供配套的各专业图纸及条件资料。中标方负责整个设备安装指导及系统调试。

7.考核指标

7.1 白灰窑正常生产情况下，窑尾风机连续生产72小时（原耦合器调速调节风机转速），记录窑尾风机总用电量W1（取电能表数字，以双方人员签字版为准），拆除原耦合器，安装磁力耦合器设备稳定运行，窑尾风机连续生产72小时（磁力耦合器调节风机转速），记录窑尾风机总用电量W2（取电能表数字，以双方人员签字版为准）；

7.2  节电率计算Q2=（W1-W2）/W1*100%；

7.3  Q2与Q1相比较，当Q2≥Q1时，本次验收视为合格，当Q2小于Q1时，本次验收视为不合格；

节电率作为本设备招标的重要考核指标。
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