高炉鼓风机拨风系统再次变更公告

高炉鼓风机房拨风系统，供货及施工范围发生变更，由“卖方需对拨风系统成套进行设计、供货及施工”变更为“卖方提供设计及设备供货，买房施工，管道、管道支架及基础、阀门平台、电缆、桥架等所有材料由买方供货及施工”。高炉鼓风机拨风系统技术规格书补充要求中第六条“建筑安装要求”取消。具体详见7月29日下发的“高炉鼓风机房拨风系统技术规格书”。
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一、概述

芜湖新兴铸管有限责任公司目前有两座1280m3高炉， 共建有一个鼓风站，站内有3台鼓风机，其中一台电动鼓风机，两台陕鼓BPRT拖动风机。每座高炉由AV63-14风机独立送风，高炉正常生产时如果一台风机突然出现故障停止送风，正好高炉炉缸渣铁较满时会造成风口灌渣事故。

本方案对二座高炉送风系统进行拨风改造，根据现场高炉及风机房分布情况，为避免灌渣事故的发生，采用两座高炉之间相互拨风的解决方案。在其中一台风机发生异常故障停止向高炉送风时，依据工况选择正常运行风机自动快速向其拨风；从而避免灌渣事故的发生。当故障风机或备用风机投运正常后拨风系统自动退出运行。

AV63-14鼓风机参数：

标态风量 2100-3650Nm3/min，年平均风量2850 Nm3/min，风机排出口风压0.46MPa。

二、设计、供货、施工范围

1、卖方范围

1.1、卖方需对拨风系统进行成套的设计，含土建工程、管道系统、电气仪表系统及其辅助设施的设计。卖方需冶金行业乙级及以上资质。
1.2、卖方提供所有设备的供货，包含控制柜、拨风阀门、监测仪表等。管道、型钢、电缆、桥架等材料由买方提供。

1.3、现场指导、调试、测试、技术服务、培训。

2、买方范围

2.1、管道、管道支架及基础、阀门平台、电缆、桥架及所有的材料由买方负责。

2.2、所有的土建工程、管道系统、电气仪表系统及其辅助设施的施工由买方负责。

三、工艺要求
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1、系统说明

系统由三大部分组成：拨风管线、现场检测仪表与阀门、控制器及计算机。

系统在正常运行时，计算机屏幕显示正常情况下的风机电流、出口压力、流量及逆止阀的工作状况，还显示高炉端热风压力，冷风压力，冷风流量等工艺参数。阀门 V1、V2、V3 的状态。 V1、V2 为常开状态， V3为常闭状态。系统在非正常状态下，如 3#高炉风机故障时，自动控制器经综合判断迅速发出控制信号，V3 快速打开。1#高炉风机通过自动拨风管道同时向 3#高炉及 1#高炉送风，拨风阀开启，达到防风口灌渣的目的。当备用风机投入运行或 3#高炉风机正常运行后，风机出口压力达到设定值时随着备用风机的投入， V3 关闭。切断自动拨风系统，进入正常工作状态。如 1#高炉风机故障时，自动拨风系统工作过程同上。V1、V2 为电动调节阀，正常情况下打开至某设定值。设备维修时关闭以切断自动拨风系统。本系统能自动判断高炉及风机运行工况，在慢风及拉风作料时均能可靠运行。

2 、设备选型

a、拨风管线的设计: 根据炉容、风机送风量、风机出口压力、送风管道直径以及风机房与高炉之间的距离等现场实际情况。 1#、3#高炉为1280m 3，需经计算选用拨风管道；拨风管线可考虑设在风机房外送风管线处。

b 、检测仪表及阀门：要求选择高质量、高可靠性的仪表。控制阀门包括：V3 快速开启阀，要求开启时间小于3秒，动作可靠，采用气动快速拨风专用阀。V1、V2 主要用于维修时切断自动拨风系统及调节拨风量使用，采用电动阀配进口执行机构，由现场操作人员在计算机上控制 V1、V2的开闭状态。

c、控制装置：控制装置包含一体化平板式工控机、控制器、I/O 卡件、机柜、专用软件等用于控制、状态显示，参数显示、打印，故障状态连锁、报警。

d、计算机:计算机用于状态显示，参数显示、打印，故障状态连锁、报警、历史曲线查询、报警采用声音、闪光、颜色变化等手段，区分出报警优先级别、未经确认的报警和已经确认的报警。
e、其他:其他设备包括操作台、连锁报警装置、电源等。

3、技术要点

a、控制通道时间常数要求小于5秒高炉断风导致的风口灌渣过程非常快，对于1280m 3 的高炉，控制通道时间常数要求小于 5 秒。影响时间的主要因素有：控制阀的开启速度，拨风管道的长度、管径等，因此选择高性能的阀门，确定拨风管的安装位置及选择拨风管道直径至关重要，本项目所选阀门全开时间为 2.5 秒，结合靠近两座高炉工艺管道及布局完全满足要求，能达到断风的高炉风口在 3秒内通风，使得故障高炉风口维持一定送风压力，炉渣不能在风口凝固，确保了高炉风口能够继续安全畅通。

b、自动拨风时发出相应的信号及提示。

c、设置历史记录以备查询。

d、本系统气动阀需提供氮气气源（0.4~0.7MPa）。

3、为了防止堵渣口，拨风量参数需工艺人员核算。

四、供货清单

	序号
	设备名称
	型号、规格及技术性能
	单位
	数量
	备注

	1
	压力变送器
	输出：4~20mA两线制，HART协议，0~1.6MPa测量量程，膜合部分材质为哈氏合金，放大器外壳铸铝合金，内置带量程设置开关的数字显示表，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程，配带仪表保护箱及安装附件
	台
	2
	卖方供货

	2
	电动调节蝶阀
	配套法兰、螺栓及紧固件，PN1.6，三偏心，VI密封350°C,配进口电动执行机构，带位置反馈（阀位及开关）

输入输出信号：4~20mA；380VAC带手轮操作，配带安装附件
	台
	2
	卖方供货

	3
	气动快速切断阀
	配套法兰、螺栓及紧固件，PN1.6，Ⅵ密封 350℃（含进口气动执行机构/电磁阀/阀位/减压阀、过滤器等）气开式 , 全开时间小于 2.5S,输入输出信号：4~20mA，带手轮操作、全开/关到位反馈触点信号，配带安装附件。
	台
	1
	卖方供货

	4
	PLC系统
	包括PLC柜、柜体使用九折型材控制柜、PLC使用进口控制系统、操作面板、系统软件、应用软件等
	套
	1
	卖方供货

	5
	电流变送器、隔离器 
	一进两出/输入4~20mA/输出4~20mA/DC24V,带电源反向保护；工作功耗：小于0.75W;输入阻抗：小于55Ω；转换精度：0.1%F.S；温度漂移：30ppm/℃；响应时间：≤2mS；绝缘电阻：≥100MΩ
	套
	1
	卖方供货

	6
	UPS 电源：在线式 220V

3KVA,60min
	工业级UPS，UPS状态信息接入控制系统
	套
	
	卖方供货

	7
	电缆、穿线管
	
	套
	1
	买方供货

	8
	联通管道、阀门平台、管道支架
	
	套
	1
	买方供货

	9
	操作控制
	控制电脑2台，配套桌（1.2米）
	
	
	卖方供货


表中未列出的设备由卖方提供，材料由买方供货
五、技术资料交付
1、工艺管道施工图，13份；

2、电气仪表施工图，13份；

3、土建基础、管道支架平台施工图，13份；

4、提供设备随机资料为2套；

5、提供适用于本项目实际情况的，为本项目专用的技术资料（运行、维护手册、开放式工程程序和安装程序）2套；

6、卖方在竣工验收时，向买方提供竣工资料2套；

7、提供一套电子版（CAD版本）图纸；

8、施工图需提供详细的设备材料清单。
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