烧结立置环保振动筛招标技术要求
一、立置环保振动筛设备主要技术性能参数

1、立置环保筛一筛技术参数表

	序号
	名  称
	振动筛参数

	1
	设备名称
	立置环保筛LHBJ150*700-III，为双层立置环保振动筛，上层筛孔间距9mm ，下层筛孔间距4.5mm

	2
	物料名称
	烧结矿

	3
	物料温度
	<150°

	4
	分级粒度
	10mm--5mm

	5
	筛分效率
	≥85%

	6
	传动配置
	2x15KW

	7
	处理量
	650t/h

	8
	振幅
	5±1mm

	9
	配用电机
	YE3-180L-6 / 15KW

	10
	振动频率
	12Hz

	11
	工作制式
	连续

	12
	电动行走电机功率
	2*2.2KW


2、立置环保筛二筛技术参数表

	序号
	名  称
	振动筛参数

	1
	设备名称
	立置环保筛LHBJ150*600-III

	2
	物料名称
	烧结矿

	3
	物料温度
	<150°

	4
	分级粒度
	20mm

	5
	筛分效率
	≥85%

	6
	传动配置
	2x7.5KW

	7
	处理量
	450t/h

	8
	振幅
	7±1mm

	9
	配用电机
	YE3-160L-8 / 7.5KW

	10
	振动频率
	12Hz

	11
	工作制式
	连续

	12
	电动行走电机功率
	2*2.2KW


二、供货范围：
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	供货范围

	1
	立置环保振动筛一筛
	LHBJ150*700-III
	2套
	筛箱、筛网、防尘罩、出料口、支架、激振器、电机、减震弹簧、电动行走装置；振动筛之间、振动筛与皮带之间的配套溜槽；振动筛相关其它附件齐全。

	2
	立置环保振动筛二筛
	LHBJ150*600-III
	2套
	筛箱、筛网、防尘罩、出料口、支架、激振器、电机、减震弹簧、电动行走装置；振动筛之间、振动筛与皮带之间的配套溜槽；振动筛相关其它附件齐全。


随机提供振动筛设备安装图、易损件清单(非标提供图纸或型号)、使用说明书、出厂检验调试报告、整机合格证、主要外购设备质量证明资料、验收标准、维护手册等资料。

供方企业准入标准：

立置环保振动筛性能、设计制造及技术要求均符合国家标准（GB）/行业标准与制造标准。供方企业通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证

供方立置环保振动筛在265㎡及以上烧结机使用业绩不少于50台，提供产品使用业绩表中（附采购合同复印件），有宝钢、武钢、鞍钢、沙钢、马钢等大型烧结机配筛订购合同复印件要注明。

振动筛本体主要部件质量保证、生产工艺技术要求
（1）振动筛筛网使用寿命不低于4个月；

（2）激振器使用寿命不低于18个月；

（3）所有配套溜槽衬板使用寿命不低于12个月

（4）减震弹簧使用寿命不低于2年；

（5）振动筛整机箱体质保期五年；

（6）筛板分级粒度为：0~5mm 、5~10mm 、10~20mm 、20mm以上，成品烧结矿中＜5mm颗粒含量<5%，内返矿中＞5mm颗粒含量<10% 。
（6） 筛子必须满足环保要求，无灰尘外泄；

（7）所有配套的电机要求为YE3级，厂家为皖南电机、佳木斯电机或同档次品牌；

（8）激振器等转动轴承要求选用全新的瓦轴（产品标识“ZWZ”）、洛轴（产品标识“LYC”）、江苏蒂达贝（产品标识TWB）或同档次品牌；
  (9)设备所有焊接不允许有漏焊、 夹渣、气孔等现象，设备表面无毛刺、焊瘤等现象。

 （10）所提供设备本体进、出口安装尺寸要求与我公司目前使用的设备具有互换性，电动行走装置轨距与现有轨距相同，设备本体配置集中润滑管道（具备集中润滑功能）。  
（11）设备安装期间及调试期间，卖方需派出技术人员现场全程指导安装调试。

 （12）在质量保质期内，如果出现任何质量问题，卖方接到通知后，要求技术人员应在12小时内赶到现场。

