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1、煤气加压机主要参数

数量：            1套;

进口介质：        转炉煤气;

额定流量：        1200 m3/min;

进口压力:         3kPa;

进口温度：        ＜60℃;

出口压力：        11Kpa，增压8KPa;
介质密度：        1.36Kg/m3;

风机转速：         1480 r/min;

相对湿度：        100%饱和;

含尘量：          ＜20mg/m3;

电机功率 ：       250KW(卖方需重新核算);
进、出口方向：    可根据现场调整方向;

电机：            380V（10kv），防爆变频电机，
防爆等级ExdIIBT4;

调节方式：        变频调节;

电压等级：        10KV\380V\220V;

配套防爆稀油站及高位油箱、进出口法兰、地脚螺栓。
2、转炉煤气参数

	成分
	CO
	CO2
	N2
	O2
	其他

	含量（V％）
	50-60％
	15-20％
	30-35％
	<1%
	2%


3、供货范围

   卖方提供风机、变频防爆电机、风机电机底座、地脚螺栓、进出口配套法兰、防爆润滑油站、高位油箱、检测元件、控制系统（数据监控、控制加入到现有控制系统、增加I/O模块）、变频器、远程操作电脑（现场无人值守，实现远控）等成套设备的供货、设计。

买方负责提供高.低压电源，进出口管道接至风机法兰口。电力及控制电缆由买方负责供货，卖方提供详细的施工图纸，

4、控制系统主要监控内容：
4.1.风机主要监控内容
· 风机进气温度、压力监测
· 风机排气温度监测
· 风机进气调节阀开度监控

· 风机排气压力
· 风机轴承温度监测
· 风机轴承振动监测

· 风机进出口回流控制
4.4.2电机主要监控内容
· 电机轴承温度监测
· 电机定子温度监测
· 电机冷却器温度监测（如果有）

4.2.油站主要监控内容

油站油箱温度

油站油箱液位

油站供油温度

油站过滤器差压

油管路压力

油管回油温度（各支路）

冷却水温度压力
注：其他未说明且是工艺上所必须的监测仪表卖方提供，所有监测仪表必须要求防爆。

5、电控系统要求

5.1、高（低）压电气要求

     高（低）压主电机配套选用的变频器为进口品牌，其它电气附件要求高端知名品牌。

5.2、控制系统要求

     卖方提供DCS设备及施工图,硬件部分买方自供。煤气加压机需加一台工控机，研华IPC610L,配置i3以上处理器，4G以上内存。

5.3、仪表系统要求

5.3.1煤气压力检测选用压力变送器：要求两线制24V供电、4~20mADC输出，带HART通讯协议，放大器外壳材质为抗腐蚀铸铝合金，带液晶显示屏，防护等级IP67，带安装支架，本安防爆，电气接口：M20*1.5；精度：0.075%；量程比：100：1；响应时间：100ms；稳定性：0.02%满量程。

5.3.2温度检测选用Pt100隔爆型热电阻，要求铠装双支式，安装方式固定螺纹：M27*2，电气接口：M20*1.5，隔爆型、保护管外径φ16，保护管材质为0Cr18Ni9Ti，允差：±（0.15+0.2%|t|）℃，三线制。

5.3.3所有模拟量信号配备安全栅；一进两出/输入4~20mA/输出4~20mA/DC24V,带电源反向保护，工作功耗：小于0.75W，输入阻抗：小于55Ω，转换精度：0.1%F.S，温度漂移：30ppm/℃，响应时间：≤2mS，绝缘电阻：≥100MΩ。

5.3.4风机进出口回流控制选用防爆型执行器；要求行程电子式、数字化精确定位，电子式的限位、带过热、过力矩保护；诊断信息现场显示，控制基本误差：±1%，回差：1%，死区：0.5—10%可调，防护等级IP67，起动特性：电源电压在+10%～-15%范围内，执行机构能正常起动，模拟输出：4~20mA.DC位置信号；负载能力，最大500Ω；带短路保护。

5.3.5振动检测选用一体式防爆振动变送器，要求两线制、24V供电、灵敏度高于20mV/mm/s±5%。

6、其他要求

6.1、防爆变频电机防护等级IP54,10KV。

6.2、卖方提供第一次充装润滑专用油。
6.3、叶轮材质：Q460 ，主轴材质：35CrMo。

6.4、能实现远程和就地控制。

7、技术资料交付

在确定中标，卖方向买方提供以下图纸、技术资料：

7.1加压机组总布置图、剖面图：风机、电机、润滑设备（稀油站、高位油箱）等主要部件的材质及安装外形尺寸图、配管接口图、检测点位置图等。

7.2加压机组的工艺流程、设计参数及说明：参数中应含加压机能源介质的消耗量及介质质量及参数要求，如水、电、油和氮气等。

7.3基础设计资料：动、静载荷，轴功率等；安装检修起吊的最小高度，底座图，最大检修件的重量，外形、预埋件及开孔等。

7.4系统检测与控制原理图，配带仪表型号清单、材料清单，各检测点报警、连锁、联锁控制原理图、安全保护参数和要求。

7.5现场控制箱外形尺寸图，电气原理图、接线图。电气施工图需满足现场施工的需要，签字蓝图为13份。
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