芜湖新兴铸管有限责任公司

40T铁水球化平车
技术要求

2019年12月
一.设备供货范围
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	供货范围及技术要求

	1
	球化包电动平车
	40t
	4
	1.车体包括：车架、传动装置、车轮组、称重装置、清轨器等（4套）；
2.驱动装置；（3套）

3.配备称重装置（4套）；

4.平车运行过程中工作位置精确定位；

5.其他配套：声光报警装置、位置检测原件等。


二. 球化包电动平车

1.主要技术性能及要求

	序号
	参 数 名 称
	参数值
	单 位
	备  注

	1
	最大载重量
	40
	t
	考虑放包时冲击载荷

	2
	运行速度
	0-50
	m/min
	变频可调

	3
	轨内侧距
	1435
	mm
	

	4
	电机功率
	以卖方设计数据为准
	Kw
	

	5
	最大轮压
	16
	KN
	

	6
	外形尺寸
	长7260×宽2050车高2550
	mm
	长度为参考数据

	7
	平车放置铁水包处台面尺寸
	长4900×宽1790，包架高1550
	mm
	

	8
	车轮直径
	φ600
	 mm
	4只

	9
	运输距离
	~100
	m
	

	10
	选用轨道
	QU70
	
	买方

	11
	停位精度
	±50
	mm
	

	12
	供电方式
	电机减速机驱动
	
	轨道一端出线

	13
	称重精度
	1%
	
	对显示屏无线传输


1.1 车架为型钢结构，结构合理，车架承载能力强。车架上方考虑台面铺耐火砖结构。车轮车架四周设挡板。
1.2 铁水包运输车要求放置铁水包处台架高度为1550mm（车上台面1050mm，不包括114mm耐火砖厚度）。车轮处可以适当调整设计高度。平车台面上方放置2件球化包，其中一件为重包，另一台为空包。球化包高度3300mm，下缘直径Φ1452。

1.3 车辆驱动装置配置：电机减速机双卷筒钢丝绳驱动，减速机采用齿轮减速机，齿轮为中硬齿面，电机采用变频制动。

1.4 轮对装配由车轮、车轴、轴承座、轴承、组成。车轴采用45#锻钢，车轮材质采用轧制车轮，材质CL60，轴承采用哈、瓦、洛原厂产品。

1.5 平车运行时，设置声光报警器同步工作；平车两端设缓冲器；配备操作台。

1.6 电动平车外表均需防腐油漆，油漆前必须经喷沙或喷丸处理后方可涂漆，最终颜色为黄色。

1.7 称重传感器与称重变送器之间采用无线传输。称重精度不大于1%。重量显示配备31.5cm字高的显示屏，共计两套，每台在线使用的平车配备一套。平车配备称重声光报警器。

1.8 称重传感器配备称重系统通讯接口，可对铁水重量进行数据采集。

1.9 传动机构配备电子编码器，可以实现平车的定点停车；具体达到点在操作台有指示；

1.10 熔炼区水冷线布置两条平车轨道，每条平车轨道各布置1台平车，两台平车同时工作，另一台备用。一条轨道平车在行程内共有16个停车位，分别是加硅位两处、球化位1两处、球化位2两处、1#电炉位两处、2#电炉位两处、3#电炉位两处，4#电炉位两处、离心机掉包位两处，计16处；另一条轨道平车在行程内共有11个停车位，分别是加硅位两处、球化位1两处、球化位2两处、5#电炉位两处、6#电炉位两处、离心机掉包位两处，计12处。熔炼区热模线布置一条平车轨道，布置1台平车，平车在行程内共有16个停车位，分别是加硅位两处、球化位两处、1#电炉位两处、2#电炉位两处、3#电炉位两处，4#电炉位两处、离心机掉包位两处，计14处。
卖方设备需要求实现以上包位的定点停车，准确平稳制动，停车定位精度±50MM。卖方技术标书中要体现针对买方以上平车的停车定位要求的具体方案。

1.11 平车驱动电机为变频器电机，以保证平车启动与制动平稳。

1.12 备用平车供货不包括称重大屏幕显示器，但包括平车本体包含的机械设备、称重传感器、定位检测、电缆卷筒等装置，满足在线平车出现故障时能够及时更换。

1.13 整车设计要求安全可靠，设计完成后，图纸经买方认可后，方可进行制造加工。

2.电气系统配套要求

2.1平车的电控系统由卖方提供控制要求详细设计资料，买方供货。但是买方供货不包含平车本体的驱动装置、称重传感器及显示屏、定位编码器等，以及其他随车行走的设备。

2.2电控系统具备特定接口，买方需对平车到达位置、铁水重量进行数据采集。称重系统具备自动清零功能；铁水称重重量由大屏显示。变频器品牌选用施耐德ATV71系列或同档次其他品牌。平车由操作台控制。
2.3 配电柜采用GGD2，颜色为：玉灰色（83 GY11），不得采用并柜；隔离变送器选优倍产品或同档次其他品牌。

三.主要部件材质和配套件厂家
	序号
	部件名称
	材质或型号
	供 应 单 位

	1.1
	车架
	Q345B
	

	1.2
	车轮
	CL60轧制
	

	1.3
	车轮轴
	45
	

	1.4
	轴承座
	ZG35
	

	1.5
	轴承
	
	哈、瓦、洛或同档次其他品牌

	1.6
	变频电机
	
	大连伯顿电机、江西特种电机、武汉长航或同档次其他品牌

	1.7
	制动器
	
	

	1.8
	电缆
	
	无锡远东、江阴浩盛或同档次其他品牌

	1.9
	接触器、空气开关
	
	施耐德或同档次其他品牌


四.质量证明与技术资料的移交

1.合同签订后7日内，卖方向买方提供以下资料：

车辆设计总装图                     2份（CAD电子图+蓝图）

供货设备的能源介质资料              2份（CAD电子图+蓝图）  

供电条件资料                       2份（CAD电子图+蓝图）

2.合同签订后15日内，卖方向买方提供以下资料：

电气设计原理图                     2份（CAD电子图+蓝图）

如因设备条件提供遗漏或者延迟造成安装过程中缺少备件的，由卖方负责。

五.设计、设备分交要求

与本项目招标书相关的工作内容分交要求参见下表，卖方按照此表要求进行报价并开展工作。 卖方可根据其设备配置特点进行项目调整，认为需要增加的部件、配套件和设备可给出建议。

设计、设备、安装、现场调试及指导工作内容分交要求如下：

                    设备分交表              S---卖方；B---买方； 

	序号
	说明
	规格.
	数量
	基本

信息
	基本

设计
	详细

设计
	供货
	安装
	安装

调试
	现场

指导

	1
	球化包电动平车
	40t
	4台
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	本体结构
	
	4套
	S
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S

	1.2
	电控系统
	
	2套
	S
	S
	B
	B
	B
	S/B
	S

	1.3
	驱动装置（含控制电缆）
	
	3套
	S
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S

	1.4
	称重系统设备
	
	4套
	S
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S

	1.5
	设备基础
	
	3套
	S
	S
	B
	B
	B
	S/B
	S

	1.6
	介质供给
	
	3套
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S

	1.7
	供电
	
	3套
	S
	B
	B
	B
	B
	B
	S
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