
芜湖新兴铸管有限责任公司
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一、总则
本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司白灰窑现场提升改造复频筛项目。

本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司白灰窑现场提升除尘系统改造中复频筛的相关技术要求。复频筛的安装位置现场勘察、数据测量，复频筛的设计、设备供货、运输、调试、指导安装等方面工作均由投标方完成。
本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

如果投标方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，应在投标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

本技术规格书所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术规格书与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。
现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

二、招标内容

表2－1：主要招标内容

	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	 白灰窑现场提升改造复频筛
	套
	3
	投标方负责对现场勘察、数据测量，按现场数据对复频筛的设计（包括与现有设备衔接）、供货、运输、指导安装、现场调试等


三、项目概况

3.1、现状

我们的现在用的筛子都为一般的振动筛，即工作时筛体与筛框同时振动，筛分效率低下、震动大、密封效果差，造成现场环境较差。我们现有三个筛子的规格型号如下：

3.1.1上料筛

型号：ZSGB1836振动筛

处理能力

原料石子粒度小于60mm，筛网10*10mm，处理能力300t/h，实际能力是200t/h，达到目标：筛上物小于10mm的石子不超过4%，筛下物大于10mm的石子不超过2%。

3.1.2成品块灰筛

型号：ZSGB1530振动筛

处理能力

成品石灰块粒度小于60mm，筛网12*12mm，处理能力100t/h，实际能力未到达，达到目标：筛上物小于12mm的组成不超过4%，筛下物大于12mm的组成不超过2%。

3.1.3成品粉灰筛

型号：ZSGB1530振动筛

处理能力

筛网5*5mm，处理能力100t/h，实际能力只有70t/h,达到目标：筛下物小于3mm的组成占到85%，大于3mm以上占到15%。

3.2、改造内容

鉴于目前现状，需对白灰窑成品系统、上料系统的3个震动筛都进行拆除，均换成复频筛，改善现场环境，产能满足白灰系统要求。

3.3、改造要求

此项目由于是改造项目，投标方在做方案前需与炼铁部白灰工段进行技术交流和现场勘测（主要为振动筛摆放位置及尺寸是否满足设计需要及改造后与现有设施的衔接），以便制定出更合理的方案。平面位置图见下图所示。
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                     平面位置图

3.4、复频筛技术参数

	序号
	筛分物料名称
	物料温度（℃）
	设备数量（套）
	筛孔尺寸（mm）
	处理量（吨/小时）
	备注

	1
	块灰
	150-230
	1
	10
	100
	配电控箱和机旁启停按钮

	2
	粉灰
	100-150
	1
	3
	100
	配电控箱和机旁启停按钮

	3
	石灰石
	常温
	1
	10
	300
	配电控箱和机旁启停按钮


3.4.1上料筛

型号：1836复频筛

原料石子粒度小于60mm，筛网10*10mm，要求处理能力为300t/h，达到目标：筛上物小于10mm的石子不超过1%，筛下物大于10mm的石子不超过1%。

2、成品块灰筛

型号： 1536复频筛

处理能力

成品块灰温度≤210℃，粒度小于60mm，筛网12*12mm，处理能力100t/h。

要求达到：筛上物小于12mm的组成不超过1%，筛下物大于12mm的组成不超过1%。

3、成品粉灰筛

型号：1548复频筛

粉灰温度≤160℃，筛网4*4mm，处理能力100t/h。

要求达到：筛下物小于3mm的组成占到95%，大于3mm以上占到5%

总体要求：复频筛上各零部件满足现场高温、多尘的工艺要求，设备保修期为设备验收合格后12个月，在保修期内，因卖方设计的缺陷或制造、安装、采购引起的质量问题，卖方负责免费维修或更换。三台复频筛均要求配带配电箱和机旁急停按钮。改造后的振动筛和原有的振动筛外形尺寸无较大变化，不影响安装，以不动土建基础为标准，改造后振动筛的动载荷原则上不大于原设计，如果有增加，需要增加设计加固的方案。
招标方与投标方负责范围

4.1 投标方负责范围

投标方负责现场勘测、技术交流，设备的设计（包括与现有设备的衔接）、供货、运输、指导安装、现场调试、给招标方提供各设备的土建条件、用电负荷、能源介质接点条件等。投标方提供可编辑的.DWG版图纸资料、.DOC版文字资料。

4.2 招标方负责范围

4.2.1 招标方设计及施工范围

★招标方只负责整个改造过程中的土建设计、施工。

★招标方只负责将整个系统的电源外线接至投标方提供的配电柜进线接口处。
五、联系方式

    设计处   金美余  17855353516   周伟13095538240
 炼铁部   晋华   13195539906   王国鑫  13965163195
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