B线减定径传动装置及轴承技术要求

两套传动装置和轴承必须要求原装进口，供货单位提供原厂证明和报关单；

两套传动装置供货方需要提供质检的相关数据，如探伤、动平衡检测数据等；
此两套传动装置上线安装时，供货方协调技术人员进行现场安装指导，确保备件上线正常使用；

供货两套传动装置要求与我们原装在线传动装置之间能够互换使用，或者相互配合使用；保证联轴器两侧端面卫星螺孔直径、位置与现场一致；
供货轴承要求进口轴承，与现场能够互换或配套使用，供货单位需提供原产地证明；
附：备件明细：
	名称
	型号/图号
	单位
	数量
	使用位置

	联轴器
	10522150A-F
	套
	1.
	高线辊箱1

	联轴器
	10522169A-F
	套
	1.
	高线辊箱1

	轴承
	10298469
	套
	2.
	高线辊箱1

	轴承
	ZC& 10287440
	套
	6.
	高线辊箱

	轴承
	ZC& 10286168
	套
	1.
	高线辊箱

	轴承
	ZC&10286175
	套
	4.
	高线辊箱

	轴承
	ZC&10306867
	套
	8.
	高线辊箱

	轴承
	ZC& 10286173
	套
	2.
	高线辊箱

	轴承
	ZC& 10286171
	套
	2.
	高线辊箱

	轴承 
	ZC& 10411611
	套
	4
	高线辊箱


