芜湖新兴铸管有限责任公司

铸管管模车间降噪改造
配套设备

技术要求
	批准：
	

	会签：
	

	审核：
	

	起草：
	


二〇二〇 年    

一、总则

1.本文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司（买方）铸管管模车间降噪改造配套设备，它提出了该降噪配套设备改造的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
2.卖方负责所有设备的设计，并对所供货设备的完整性、可靠性、先进性和技术可行性负责。提供的系统设备应当保证便于操作和维护。

3.卖方所供设备本身及其产生的震动、噪音符合国家相关规范。

4.本技术文件所提出的仅为基本的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，对国家安全、环保及其他强制性标准必须满足其要求。凡属于设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明外，均包括在卖方的设计和供货范围内。卖方应提供满足本技术要求书和有关工业、行业标准的优质产品，并对整套设备及性能指标、附加技术、服务负全责。

5.卖方如对本招标技术文件有偏差(无论多少或微小)，必须清楚地表示在投标文件中。否则招标人将认为卖方完全接受和同意本招标文件的技术要求。卖方如有优于本招标技术文件基本要求的条款，也应在投标文件中特殊说明。
6.卖方后续经招投标双方确认的澄清文件内容的理解如有异议，解释权归招标人。
7.卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且应有生产过该类型设备的供货业绩和良好的使用业绩，请在投标文件中详细说明。

8.卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。若卖方所提供的投标文件有前后不一致的条款，由招标人选择确定。
9.卖方应委派人员来现场提供全程安装指导、设备调试、操作培训服务，直至设备正常稳定运行。

二、主要内容及要求：

说明：车间管模维修设备现有3台打点机和2台打磨机，设备运行时噪声峰值达108dB(A),在原有隔声罩外96dB(A)，不仅影响厂界噪声，更对员工身心健康造成很大影响。

为达到厂界噪声控制标准，拟对铸管管模车间实施降噪处理，本项目为以噪声源降噪量完全达到国家相关标准及要求作为本项目治理目标。卖方需通过勘察现场，根据我公司工件和工艺要求，考虑到实用性的原则，设计铸管管模车间维修设备3台打点机和2台打磨机隔音降噪室。

1.安全性：

 隔音降噪室采用钢架结构整体焊接拼装，整体结构合理，有较强的稳固性和抗碰撞功能。 

2.作业灵活性：

    由于生产工艺比较复杂，因此在每个对应工位口上方都设置电动移动罩，可根据工位工作需要进行开启和关闭，开启后吊车及吊具安全可靠出入洞口完成工件转运和维修维护工作。

3.环保性：

    2台打磨机隔音降噪室，在作业时，通过风机、除尘器和管道等将生产工位产生的烟雾或微尘经过吸风口吸走，实现最终达标排放。3台打点机隔音降噪室通过风机进、出风换气。
4.设计基本资料

3.1设计基础资料

3.1.1厂区气象条件

气压

年平均大气压          101.42kPa

气温

历年平均气温为        16℃

月平均最高气温为      31.3℃

月平均最低气温为      -3.9℃

极端最高气温为        39.5℃

极端最低气温为        -13℃

风向及风速

[image: image2]最大风速为            28m/s

平均风速为            2.4 m/s

年主导风向为东北风。风玫瑰右图示。

降雨量

历年平均降雨量        1204.27mm

最大年降雨量          1906.5mm

最小年降雨量          565.7mm

日最大降雨量          233mm

湿度

历年相对平均湿度      79%

最小平均湿度          14%

3.2能源介质条件

3.2.1能源介质规格参数表

	序号
	项目
	规格参数
	备注

	1
	一级水
	压力：0.4MPa
	

	2
	生活水
	压力：0.2MPa
	

	3
	消防水
	压力：0.3MPa
	

	4
	电
	供电电压：AC10kV、AC380V

配电电压：AC380V、AC220V
	

	5
	压缩空气
	压力：0.4-0.6MPa
	

	6
	氮气
	压力：0.4-0.6MPa，纯度：＞99%
	


三、 设备方案详细说明

隔音降噪室结构特点

1.室体为拼装结构，框架采用型材焊接。

2.墙板要求强度、刚度、稳定性、抗冲击、耐腐蚀性能好，预制装配化程度高、施工快捷、使用寿命长、外观美观。
3.车间内3台打点机及2台磨床设备都需要安装隔音降噪室（共5套），安装后在隔音罩1m处噪声峰值≤85dB（A）。

4.尺寸：固定隔音罩：19*3*2.8m；移动隔音罩：9*3.24*0.72m（固定与移动连体为一罩）

5.固定隔音罩厚度为150mm，隔音模板外侧为2mm镀锌板加工而成，喷塑处理；内填充50mm，80kg/m3聚酯纤维隔音毡，100mm，30kg/m3聚酯纤维吸音毡，外粘一层防火纤维布，内侧为1mm镀锌喷塑冲孔板。（厚度、内填充等参数仅供参考，请专业厂家根据我司现场实际情况进行设计）
6.移动隔音罩为整体结构，可根据工位工作需要进行电动遥控和操作箱按钮操作开启和关闭，滑道灵活，密封性好。为方便磨杆更换与维修，磨杆区的顶盖可单块吊开。厚度为100mm，内填充100mm，30kg/m3聚酯纤维吸音毡，外粘一层防火纤维布，内侧为1mm镀锌喷塑冲孔板。（厚度、内填充等参数仅供参考，请专业厂家根据我司现场实际情况进行设计）
7.管模吊装区域设有摇控电动操作移动顶盖，顶盖滑动限位感应自动停止功能。
8.隔音罩配套8樘隔音观察窗，4樘设备检修门，门窗位置待现场施工时确定。

9.隔声罩设置进风口，并安装进风消音器。出风口安装T35-11-6#风机,功率1.5kw，风量为15000m3/h，并安装出风消音器。（参数仅供参考，请专业厂家根据我司现场实际情况进行设计）
10.每台隔音降噪室内配置照明系统一套（LED节能），并能满足生产需要，电气控制系统一套。

粉烟尘净化系统 （原有除尘器利旧）

2台磨床设备的隔音降噪室除尘主管利用原车间主管，隔声罩收尘口与主管连接处的风机、管道、阀门、罩口等由卖方配套设计与供货。

3台打点机设备的隔音降噪室需对工作时所产生氮气进行通风换气，必须使工作时所产生氮气满足国家相关规范要求，保证室内操作人员安全。
说明：利旧原除尘器及部分管道，要求根据现场实际情况，新制作除尘管道要与原利旧管道做好对接，管路设计合理不影响生产及使用。

控制系统（普通控制柜）

控制系统的组成
1 控制系统由控制柜、控制组件和电缆电线组成

控制柜是设备的控制核心，设有电源开关、设备运行指示灯、故障指示灯等



控制系统主要配置

(1) 控制柜               1套 

(2) 蜂鸣器               1套     

(3) 电缆电线             1套
电器元件为：国产知名一线厂家，控制柜到设备之间线路通过线管、桥架敷设。 

2 控制系统功能：电动移动罩的开启、照明灯的控制、对应吸风口风机、电动阀的控制等
四、安装与调试

1.卖方须到买方现场进行指导安装调试，直到设备正常投入使用 ，卖方对安装调试的质量负责。

2.卖方负责将合同设备运抵买方现场，承担合同设备的指导安装调试工作。

3.设备安装调试过程中，需免费提供买方技术支持，另外，对于施工中的买方部分新要求，卖方需给予支持。
五、培训项目

1.设备安装调试完成后，卖方提供完整的培训资料，负责对买方操作人员和维修人员的培训。

2.设备安装与调试过程中，卖方对于买方提出的技术问题，应免费提供技术支持。

3.技术培训要求：

3.1达到掌握原理、安全操作和正确使用的能力。

3.2达到正确检修、维护和排除设备故障的基本技能。

4.培训内容为总体结构及其工作原理；设备操作使用说明和维护保养以及安全操作规程等。

六、设备验收

1卖方需进行设备出厂验收合格后方可包装运至买方。

2.设备终验收主要对下列几个方面进行检查与验收：

①设备主体验收，与签订技术协议时双方确认的相符。

②设备工作性能是否满足技术要求。

③设备安全性能是否满足使用要求。

④资料验收：检查卖方按技术协议规定所应提供的资料是否齐全，内容是否符合要求。

3.卖方保证隔离区域内的烟尘不外溢。

4.当双方对检测方法和结果有争议时,双方友好协商解决。

七、 投标书内容和要求

1 请按本要求提出的范围和要求进行分项报价，对所供设备进行详细技术说明，其中包括设备技术性能、规格、结构特点、材质、重量和价格（备品备件可单独报价），并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。

2 工艺布置平、断面图及主要设备图。

3 设备和管线买卖双方的分界点（T.O.P）布置图和说明。 

4 马达表、仪表清单、备品备件清单。

5 主要设备、关键零部件供应商清单。

6 计算机控制系统报价书中应包括以下内容：

硬件系统各设备的型号、规格、数量、价格。

与上位（在线生产管理系统）、下位（基础自动化系统）、其他过程控制系统以及对这些相关系统的要求。各系统主要功能描述；主要数学模型及其特点的介绍。

7 卖方供货的同类项目在其他工厂的建设和生产实绩。

8 报价书按下述技术附件编写（某项若无可略）

附件1：生产能力和工艺说明

附件2：机械设备技术规格书

附件3：电气设备技术规格书

附件4：工程范围及分交界面

附件5：买方和卖方的技术资料交付

附件6：设计和制造及质量控制标准

附件7：保证值与考核

附件8：知识产权

附件9：设备制造、监制和检验

附件10：技术服务及卖方人员派遣

附件11：工程进度

附件12：备品备件

附件13：附图

八、其他及附图

1 安全、环保要求

（1）设备噪音：≤　85 dB（A）；
（2）提供废气污染源控制措施，保证车间粉尘浓度、操作岗位粉尘浓度符合国家法律、法规要求；

（3）凡旋转、升降、行走等各动作部位均设安全、可靠的防护罩和防护栏，并涂刷安全色；

（4）电器系统设计考虑安全联锁，操作台、控制柜等具备安全防护设施；

（5）设备的布置应考虑各工作人员的安全通道及具备检修平台；

（6）人员操作岗位与生产设备之间要设置安全护栏；

2 电气自动化

卖方完成系统内供配电设计、自动化非标设计以及电气施工图设计，买方仅提供电源至卖方区域单台总进线柜开关上端口，接口后属卖方范围。
    卖方负责系统内控制电缆、电力电缆及区域内材料、线管及桥架等材料供货。
3  其他
其余能源介质接点及除尘接口为现场利旧实际所在位置。

附参考示意图如下：

[image: image3.wmf]
[image: image1.png]BAEARAR
Eo s

2920





主要供货内容仅供参考

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量

	1
	固定隔声罩
	19*3*2.8m
	套
	5

	2
	电动移动隔声罩
	9*3.24*0.72m
	套
	5

	3
	隔声门
	2*1m
	樘
	20

	4
	隔声窗
	0.8*0.8m
	樘
	40

	5
	轨道
	11kg/m3
	m
	180

	6
	滑轮
	Ф110mm
	个
	40

	7
	轴流风机
	T35-11-6
	台
	5

	8
	进风消音器
	KZ-6
	台
	5

	9
	出风消音器
	KZ-6
	台
	5

	10
	减速电机
	Gp-1000
	台
	5

	11
	照明系统
	LED
	套
	5

	12
	电气控制系统
	
	套
	5

	13
	除尘管道含弯头
	Ф400*6mm
	m
	8
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