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一、总则
本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部皮带导料槽密封改造项目。
1. 本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼铁部皮带导料槽密封改造项目的相关技术要求。设备的设计、设备供货、调试等方面工作均由投标方完成。
2. 本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术文件和有关工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
3. 如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。
4. 本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。
5. [bookmark: _Toc535052067]投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。
6. 现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。
7. 设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。
8. 文中所述方案、参数等内容仅供参考，最终以专业厂家根据现场实际情况所布置详细方案及参数为准。

二、改造内容概述
因导料槽密封差，有逸尘，不符合五部委发布的超低排放标准，现对铁区、烧区皮带导料槽进行改造。共分2个标段，改造落料点共计204个，其中铁区97个，烧区107个。皮带规格和对应的具体标段、除尘点数如下表：



一标段铁区呈17047号
	铁区皮带落料点个数统计

	序号
	皮带宽度
	落料点个数
	合计
	备注

	1
	650 
	36 
	97
	

	2
	1200 
	61 
	
	



二标段烧区呈17046号
	烧区皮带落料点个数统计

	序号
	皮带宽度
	落料点个数
	合计
	备注

	1
	650 
	3 
	107
	

	2
	800 
	22 
	
	

	3
	1000 
	49 
	
	

	4
	1200 
	32 
	
	

	5
	1400 
	1 
	
	



三、设计要求
1、工艺要求
投标方需到现场进行仔细的勘察，根据现场设备进行测绘，进行方案技术交流，并提供工艺方案图。
整个装置在设备运作过程中，不得影响物料的运输，确保密封良好。
本设备包括：导料槽、密封皮夹持器、聚氨酯双密封裙边、前后挡帘（或后防尘盖）、迷宫降尘帘、支撑结构等附件。
2、工艺流程
物料：溜槽→导料槽→皮带
3、密封效果要求
    导料槽区域3m范围内，粉尘增量不超过8mg/m³。
四、设备主要结构及要求
1、 密封罩整体装配方式和前后挡料的装配方式均采用法兰螺栓紧固连接方式，配合处有橡胶密封垫片，单段长度不得大于1.5m。
2、 导料槽内每隔500mm安装迷宫式降尘帘。迷宫降尘帘装置采用从顶部密封板嵌插式的，不需紧固和焊接，装配处带迷宫密封结构，降尘帘易拆卸，可更换。降尘帘装置由厂家制作，帘子由业主自行制作安装。
3、 导料槽前后挡帘由厂家提供制作安装，成套供货。
4、 导料槽靠近溜槽段，增加耐磨衬板，确保导料槽被物料冲刷范围必须有衬板。衬板覆盖范围为长度方向上1.5m，厚度不得低于25mm，使用寿命不得低于3年，一年内检测磨损量不得＞使用月数/36*厚度。
5、每个落料点的导料槽长度不小于6米，导料槽箱体的截面不小于1平方米。
6、导料槽顶板和侧板不小于8mm钢板。导料槽两侧压边采用双密封聚氨酯防溢裙边，防溢裙板夹持器材质为镀锌，手柄式，配角铝的材质。
7、导料槽顶部，靠近溜槽处，增加一个观察门，配可密封压紧的观察门，要求能够开关锁紧方便。
8、导料槽材料钢板厚度不得小于6mm，支撑结构角铁规格不得低于75*7mm。
9、具体尺寸需根据现场实际条件测绘，由厂家自行测绘设计。具体方案，厂家设计结束后，双方签字确认后实施。
10、安装时与现场结构等条件发生冲突，厂家无条件修正，满足整体要求。
11、所有投标方供货的钢结构防腐，按照国标质保3年。
12、导料槽耐磨衬板横截面示意图。
13、涂装要求：涂装前应将表面的铁锈、残留物、油污、尘土及其他脏物清除干净，除锈方法和等级应符合GB-8923的规定。涂装要求按照《涂装通用技术条件》JB/T5000.12-2007 执行漆膜应均匀、颜色一致。外表面及防腐部分均涂底漆两道、面漆两道，总厚度不得低于120μm（面漆颜色以招标方要求为准）。

[image: 1]
导料槽耐磨衬板横截面示意图
五、双方设计及供货范围
 1、设计分交
 1.1 投标方负责
（1）投标方对皮带导料槽进行改造设计、指导安装、调试和使用性能负责,同时严格按照招标方节点要求按时提供设备基础条件以及其他相关技术资料。
（2）投标方负责提供设备非标备品备件的图纸、标准件的规格型号（含国标号），便于招标方采购。
 1.2 招标方负责
（1）提供设备相关技术参数。
  2、供货分交
 2.1 投标方负责
（1）负责本技术文件所描述改造项目的密封设备功能范围内所有设备包含设备组件及附属设施供货，明确注明属招标方供货的除外，并对该成套设备的完整性负责。
（2）负责指导安装，调试使用。
 2.2 招标方负责
（1）招标方负责设备安装。

 2.3 供货分交表 
一标段铁区呈17047号供货表
                               S：投标方    B：招标方                                               
	序号
	内容
	数量
	单位
	初步设计
	详细设计
	供货
	安装
	安装调试
	现场指导
	备注

	1
	导料槽
	528
	米
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	

	2
	密封挡皮夹持器
	见备注
	
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	满足相关标准规范

	3
	双密封裙边
	1056
	米
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	

	4
	前后挡帘装置
	见备注
	
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	每个导料槽前后配置挡帘装置，含挡帘

	5
	迷宫降尘帘装置
	见备注
	
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	按照每个导料槽1.5m配置一个，不含降尘帘

	6
	支撑结构
	1408
	件
	S
	B
	B
	B
	S/B
	S
	满足相关标准规范



注：供货参数仅供参考，根据实际测量尺寸为准。

二标段烧区呈17046号供货表

                                S：投标方    B：招标方 
	序号
	内容
	数量
	单位
	初步设计
	详细设计
	供货
	安装
	安装调试
	现场指导
	备注

	1
	导料槽
	646
	米
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	

	2
	密封挡皮夹持器
	见备注
	
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	满足相关标准规范

	3
	双密封裙边
	1292
	米
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	

	4
	前后挡帘装置
	见备注
	
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	每个导料槽前后配置挡帘装置，含挡帘

	5
	迷宫降尘帘装置
	见备注
	
	S
	S
	S
	B
	S/B
	S
	按照每个导料槽1.5m配置一个，不含降尘帘

	6
	支撑结构
	1722
	件
	S
	B
	B
	B
	S/B
	S
	满足相关标准规范



注：供货参数仅供参考，根据实际测量尺寸为准。

[bookmark: _GoBack]六、资料交付

6.1资料交付及要求
	序号
	资料名称
	交付时间
	备注

	1
	机械装置
	
	

	
	装置安装总图（含装置重量）、部件图
	合同签订20天内
	蓝图8套，电子版（dwg）

	
	备件图
	装置交货时
	蓝图8套，电子版

	
	主要外购件清单
	
	

	
	消耗件、易损件清单
	
	

	2
	装置相关资料
	
	

	
	质量检验书和质保书
	装置交货时
	纸版


注：
1.所有日期均指日历日。
2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。
3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按招标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
[bookmark: _Toc294085364]七、技术支持及服务
要求投标方指导安装调试，在装置安装、调试、试车和装置性能指标考核过
程中，委派有经验的工程技术人员来现场提供技术服务。
[bookmark: _Toc294085365]八、投标书内容和要求
 1. 请按本技术文件提出的范围和要求进行分项描述，对所供装置进行详细技术说明，其中包括装置技术性能、规格、结构特点、材质、重量，并用图形和附表表示供货范围和交接点，最大单件重量及最大单件外形尺寸。
 2. 提供工艺布置图。
 3. 主要装置、关键零部件供应商清单。
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