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一、 技术参数

1. 设备名称：伸缩移动打磨房
2. 用途：用于铸件消失模打磨

3. 外形尺寸：6000*5000*3500mm（长*宽*高）

4.粉尘类别：铸造件打磨过程中产生的金属粉尘和灰尘 ，粉尘成分主要是碳钢和铁锈
5. 数量：1套。

二、 供货范围

　　包括：室体及伸缩骨架、伸缩房轨道及支架、电动卷帘门、高强度阻燃PVC布、电动行走减速机、防爆照明系统、粉尘收集接口、排风系统、内部压缩空气系统（含内部设备及管道、附件）、电控系统及电缆（含总电源箱、控制箱、电源控制箱与用点之间的线缆）等，具体以满足买方现场实际需要为准。　　

主要工艺技术要求

3.1.室体主框架要求稳定牢固，整体喷塑,美观大方；框架部件连接采用专用高强度螺栓销轴连接，伸缩平稳轻便，同时保证结构强度和使用寿命；同步连杆滑动部分采用轴承滑槽，使行走时伸缩灵活，无卡滞现象；连杆选用阻力小、运行平稳的连接方式。
3.2.前室驱动采用双电动减速机及限位装置，两台减速机具有互锁功能，当一台发生故障时，系统会自动报警，同时另一台也不能启动。
3.3.室内配套防爆照明（LED）、警示灯,室内照度≥300LX，照度均匀,要求照明更换简单、方便。
3.4.室体进出口设电动卷帘门，主体型材制作，帘布采用高强度阻燃PVC布，现场及遥控均可控制。

3.5.为了避免行走轮与轨道之间出现打滑现象，从而造成两边的减速机不同步，当误差累计到一定程度会发生脱轨现象，为了避免上述情况发生，需具有防打滑及自动消除误差功能。

3.6.室体围护采用高强度阻燃PVC布， PVC布能够自动有序折叠；伸缩框架间设防损挡块，确保前室合拢时软布不会被夹破。

3.7.为了将轨道上面的障碍物清除掉,消除隐患，需在伸缩移动前室的主动轮前方设扫轨铲。

3.8.前室内铺设的电缆为耐折、耐磨防硬化型橡套电缆，其使用寿命不低于8年。

3.9.伸缩打磨房配套电气控制系统，设有电源开关、设备运行指示灯、故障指示灯等，电控系统元器件采用进口知名品牌。

3.10.伸缩移动打磨房后侧设粉尘收集口，收集口与已有除尘管道对接。

买卖双方负责范围

4.1.卖方应按照技术文件中要求的格式提供设备的详细技术参数表，技术文件中未提供技术参数表格式的，可按卖方的格式填写。
4.2.卖方提供设备外形图：必须标明各部件尺寸、钢结构的精确外形和尺寸及其他。

4.3.需要压缩空气、电缆的设备，必须提供走向，需要在地下开沟槽的必须提供方便检修的尺寸；提供准确的压缩空气、电量消耗耗清单。

4.4.卖方提供设备和材料清单，必须表明型号、制造厂、性能、技术参数。

4.5.卖方在合同签订后七个工作日内应提供满足施工图设计要求的技术文件（包括图纸及技术参数）。卖方提交的技术文件必须是正式的、完整的和正确无误的，不得随意更改。卖方提供的技术文件中未提及的事项或提交的技术文件内容和要求不全，买方可视为无要求，且现场因此发生的问题由卖方承担责任。

4.6.卖方负责伸缩移动打磨房的整体供货。
4.7.卖方负责指导安装、调试工作。

4.8.买方负责安装。 

五、特别说明 

5.1.卖方必须保证设备的完整性，若在合同中有遗漏，一切费用均由卖方承担。

