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一、总则
本规格书适用于芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢部转炉一次除尘蒸发冷却器改造项目。

本规格书提出了芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢部转炉一次除尘蒸发冷却器改造的相关技术要求。本项目为设备改造项目，文中所述工艺方案仅供参考，投标方在开标前需充分了解和勘察招标方的现场情况，根据现场实际情况提出更优方案，并在开标前进行技术方案交流。上述改造部分的设备设计、供货、指导安装、调试等方面工作均由投标方完成。

本规格书所提出的仅为基本的技术要求，并未包括所有的技术细节及要求，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本规格书和有关工业标准的优质产品，凡属于设备正常运行所必须的设备和元器件除特别注明属招标方外，均包括在投标方的设计或供货范围内，投标方对整套设备及性能指标、附加技术、服务负全责。

本技术文件所使用的标准，如与投标方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术文件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

投标方应提供高质量的设备，这些设备是成熟可靠、技术先进的，投标方具有设备制造、运行成功的经验，提供相关产品鉴定证书。

投标方对所设计设备的完整性、可靠性、先进性和技术可行性负责。设备本身及其产生的震动、噪音、粉尘等符合国家相关规范，满足国家有关安全、环保等强制性标准的要求。投标方提供依据供招标方验收。

投标方现场施工的安全管理、标准化作业、文明生产必须执行招标方的相关管理制度。

投标方所供设备采用的技术不得涉及他人的专利，所有专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

二、招标内容

表2－1：主要招标内容

	序号
	招标项目
	单位
	数量
	备    注

	1
	转炉一次除尘蒸发冷却器改造
	套
	2
	设备设计、供货、指导安装、调试等。


三、改造要求
现状概述

芜湖新兴铸管有限责任公司现有1#、2#两座公称容量120t的转炉，配套一次除尘系统采用干法除尘系统，系统主要由蒸发冷却器（EC）、静电除尘器（ESP）、风机（ID FAN）、切换站（SOS）和煤气冷却器（GC）等组成。该系统自2012年投运，已运行约8年的时间，当前系统出现了较多的问题，突出表现为烟囱排放严重超标，EC积灰严重，存在能源消耗量大等现象，急需优化设计改造。其中蒸发冷却器积灰问题已严重影响了系统的稳定运行，急需对该部分进行优化改造。

改造内容及要求

本项目的主要改造内容包括蒸发冷却器喷射系统改造、烟气监测仪表改造、蒸发冷却器喷水控制模型改造三部分。

喷射系统改造包括蒸发冷却器阀站供水管路的气动切断阀、气动调节阀、电磁流量计、压力变送器等的升级更换；氮气管路的气动切断阀、流量计、压力变送器等的升级更换；蒸汽管路的气动切断阀、流量计、压力变送器等的升级更换；外混双流喷枪本体及其供水管路的温度检测仪表的优化、香蕉弯结构优化升级改造；水管路稳压优化升级改造；喷枪喷雾模型优化升级改造。

烟气检测仪表改造包括蒸发冷却器进、出口热电偶的更换、进出口烟气压力。

蒸发冷却器喷水控制模型的优化升级改造，改造后，要求蒸发冷却器一年平均积灰量≯50mm，积灰最厚处≯500mm。烟囱排放指标不低于现状，粗灰回收量不低于总灰量的20%。

设备升级改造

转炉一次除尘蒸发冷却器改造为2套相同系统，主要要求如下：

蒸发冷却器的双流喷枪全部更换

现有蒸发冷却器双流喷枪经常出现堵塞、磨损导致喷枪雾化效果变差，喷入蒸发冷却器的水，粒径过大，不能完全蒸发导致蒸发冷却器积灰严重，粗灰经常潮湿结块。

在双流喷枪上增加导流板，使换热更加充分，避免由于一侧烟气温度低水滴蒸发不完全导致粉尘潮湿粘到筒壁上，同时对喷嘴进行防护，避免含尘烟气频繁接触喷嘴，减少喷嘴堵塞的几率。
更换后的喷枪利用现有的烟道开孔。

本项目全部使用双流喷枪，共设置24支（含4支作为调试备件）。

更换蒸发冷却器原喷枪阀站气动切断阀、调节阀、稳压阀。

双流喷枪入口水支管上增加测温装置

在从水环管至双流喷枪入口水支管上增加测温装置，信号传至PLC，实现在线监测双流喷枪是否堵塞，

更换蒸发冷却器入口及出口热电偶及变送器每套4个，入口拟采用S/N分度热电偶，出口采用K分度热电偶；供货中含一套系统用的备件（4个）。

更新现有蒸发冷却器喷水控制系统和画面。

工艺控制模型升级改造

蒸发冷却器是整个干法除尘系统的工艺核心调节设备，必须保证蒸发冷却器出口烟气温度稳定，温度波动大会导致设备频繁热胀冷缩，风机频繁调速，影响蒸发冷却器内部的烟气量，进一步影响蒸发冷却器的喷水量和出口烟气温度，从而加剧整个系统的温度不稳定、烟气量不稳定，系统很难达到最佳的平衡点，最终影响转炉生产。

转炉一次烟气存在吹炼开始升温快，吹炼末期及提枪阶段烟气降温快，吹炼过程中烟气温度动态变化等特点。在温度工艺控制过程中，温度的变化存在大惯性滞后的现象，容易引起系统喷水量超调，引起蒸发冷却器筒体及底部香蕉弯内部结垢严重，增大整个系统的阻力，出口烟气温度不稳定。

在吹炼开始阶段，由于转炉开吹具体情况的差异，使得转炉开始吹炼时，不同炉次烟道内一次除尘烟气温度上升的曲线存在一定的差异。

本项目要求对蒸发冷却器喷水工艺控制模型进行升级优化，满足本项目改造的上述基本要求。

四、招标方与投标方负责范围
本项目为设计供货项目。投标方负责本项目涉及的设备、钢结构、管道、阀门、仪表等的工艺及非标设备设计、供货、指导安装及调试，及技术服务培训等工作。

具体分工见下表：

                          双方分交表                   S---投标方   B---招标方
	序 号
	项   目
	设计
	供货
	安装
	调试
	现场

指导

	一
	设备
	
	
	
	
	

	1
	喷枪
	S
	S
	B
	S
	B/S

	2
	阀站供水管路气动切断阀、气动调节阀
	S
	S
	B
	S
	B/S

	3
	阀站供氮气/蒸汽管路气动切断阀
	S
	S
	B
	S
	B/S

	4
	阀站供氮气/蒸汽管路稳压阀
	S
	S
	B
	S
	B/S

	5
	供水环管气动溢流阀
	S
	S
	B
	S
	B/S

	6
	喷枪供水支路测温装置
	S
	S
	B
	S
	B/S

	7
	阀站供水管路电磁流量计
	S
	S
	B
	S
	B/S

	8
	阀站供水管路压力变送器
	S
	S
	B
	S
	B/S

	9
	阀站供氮气管路流量计
	S
	S
	B
	S
	B/S

	10
	阀站供氮气管路压力变送器
	S
	S
	B
	S
	B/S

	11
	阀站供蒸汽管路流量计
	S
	S
	B
	S
	B/S

	12
	阀站供蒸汽管路压力变送器
	S
	S
	B
	S
	B/S

	13
	蒸发冷却器进、出口热电偶、压力检测
	S
	S
	B
	S
	B/S

	14
	水管路稳压阀门组
	S
	S
	B
	S
	B/S

	15
	香蕉弯结构优化升级改造
	S
	S
	B
	S
	B/S

	二
	自动化
	S
	S
	B
	S
	B/S

	三
	外部电源
	B
	B
	B
	B/S
	B/S

	四
	外部介质管道
	B
	B
	B
	B/S
	B/S


以上清单为主要供货范围，为保证系统的完整性，上述未提及部分且是系统上需要的，投标方在投标文件中可补充。

五、介质要求

	介质要求
	供水要求
	压力：0.9MPa（阀站入口）

	
	供蒸汽要求
	压力：1.0MPa（阀站入口）

	
	供氮气要求
	压力：1.0MPa（阀站入口）


六、技术资料交付

蒸发冷却器阀站施工图，8份； 

电气仪表施工图，8份；

提供设备随机资料为2套；

提供适用于本改造项目实际情况的、为本项目专用的技术资料（工艺控制说明书、喷枪技术参数、工艺调节修正参数及程序等）2套；

最终竣工图纸，4份。

提供一套电子版（CAD版本）图纸。

七、投标文件要求
投标文件中必须包含以下材料：

技术方案详述

主要设备配置、供货范围及设计、设备分交表

设计技术资料及其交付进度

人员培训及技术服务

保证值和考核办法

平立面工艺布置图及其他附图

专利及技术诀窍等

设备制造标准及出厂前检验

备件及消耗件清单

子供货商明细表

资质及业绩表

投标单位必须具备环境工程设计专项资质甲级。不接受联合体投标。

提供近四年的120T以上转炉干法除尘蒸发冷改造业绩及改造效果证明。

