反渗透膜技术要求
1、 投标单位可以是生产厂家或代理厂家，若是代理厂家，需要生产厂家唯一授权。
2、 业绩：生产厂家或代理厂家至少有1份及以上单份合同600只以上反渗透膜采购或项目业绩证明。
3、 技术要求
3.1 单只膜运行通量≤19L/㎡h，单只反渗透有效膜面积≥400ft2 ，单套产水量大于77.5T/h,单只膜稳定脱盐率≥99.5%，系统脱盐率≥98.5%，回收率≥75%。尺寸为1016*201mm（仅供参考，以实测为准），单只膜质保期不低于12个月；
3.2 系统脱盐率：一年内≥99%，二年内≥98%，三年内≥96%；
3.3 提供三年有限质保，三年质保期内膜组件出现非不当操作造成的质量问题可免费更换新元件。
3.4 投标方提供一份产品手册，本项目提供的型号在产品手册中能够体现。
3.5 本项目为污水处理回用，投标单位提供的产品必须为抗污染膜，膜表面需要经过特殊处理、亲水性强等特点。
3.6 反渗透膜进水条件：电导率5000us/cm、总硬度700mg/L，靠参照苦咸水水质
4 技术服务 
4.1 厂家负责反渗透膜元件到货后的安装指导并协助调试工作，以保证所提供设备能够顺利投运，我公司应积极协助配合，安装完成后运行满168h后且达到使用脱盐率，调试人员方可离开； 
4.2在调试和验收期间及三包期内由于厂家的责任造成的设备和备件的损坏应由厂家及时免费维修或调换，满足现场运行进度需求； 
4.3 厂家应协助买方根据反渗透系统的进水水质和运行情况，协助我公司制定运行方案清洗方案； 
4.4 厂家提供反渗透膜系统长停期间的膜元件维护保养方案； 
4.5 除上述由厂家提供的资料外，设备随机装箱资料应齐全； 
4.6 膜元件安装前，厂家应派专业技术人员对安装人员进行培训，培训内容包括但不限于膜元件及膜组件的结构形式、安装的主要控制参数及精度要求等。
5、反渗透膜必须为全新原装抗污染国产知名品牌膜，需提供第三方监督检测机构（具备国家资质认证）出具的相关质检报告原件，不得使用旧膜、二手膜、套牌膜，发现旧膜、二手膜、套牌膜等直接永久列公司黑名单，按《芜湖新兴铸管有限责任公司黑名单管理制度》执行。
6、投标厂家需在投标前进行技术交流。
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