炉顶设备备件：各1套

1、 BT型布料器（气密箱）：

	1
	中心喉管
	DN700mm，使用寿命5年以上

	2
	设计压力
	0.3MPa

	3
	旋转、倾动精度
	高于0.01度

	4
	溜槽旋转速度
	0～10r.p.m(无级调速)

	5
	溜槽倾动速度
	0～4ο/s

	6
	溜槽长度
	～2800mm

	7
	正常的炉顶温度（导出口处）
	150～300οC

	8
	一年内，允许有20次的最高炉顶温度（每次不超过半小时）
	600οC

	9
	统一重点技术平台要求
	溜槽旋转和倾动均为电机驱动


→钢焊接结构外壳，材质为Q235，并带有三个检修人孔及盖（1000x800）；

→一个水冷底盘；

→一个焊接循环冷却的水冷套；

→一套耐磨材料的中心喉管（材料为特殊合金铸钢，寿命5年以上）；

→供氮气的进气口；

→供冷却水的进、出水口；

→一套溜槽旋转传动机构，溜槽的旋转机构采用电机驱动。包括：一台15KW电机（进口品牌）。

→一套溜槽倾动传动机构，溜槽的倾动机构采用电机驱动。包括：一台15KW电机（进口品牌）。

2、 BT上密封阀：Ф800 mm。
	1
	阀门规格
	Ф800mm

	2
	设计压力
	0.3MPa

	3
	阀门开度
	95度

	4
	轴端密封圈寿命（进口材质）
	2年以上

	5
	耐磨料管寿命
	5年以上

	6
	统一技术平台要求重点
	1、外壳为圆弧形，耐压性好

2、连杆为分体式，易于检修维护


→钢焊接结构外壳，材质为Q235；

→一套液压驱动部件，用来驱动密封阀的开闭，用支座与阀壳连接；

→一个带硬质合金密封面的密封阀板，带有硅橡胶密封圈；

→一个带硬质合金密封表面的阀座；

→一个驱动液压缸；

→带测温接口；

→不含一次仪表，包括供接近开关安装用的支座。

3、 BT下密封阀：Ф750 mm
	1
	阀门规格
	Ф750mm

	2
	设计压力
	0.3MPa

	3
	阀门开度
	180度

	4
	轴端密封圈寿命（进口材质）
	2年以上

	5
	统一重点技术平台要求
	密封圈打开后正对人孔，不得背对人孔以防被物料冲刷密封圈，利于检修维护，并延长密封圈使用寿命


→钢焊接结构外壳，材质Q235，并带有检修人孔及盖；

→一套液压驱动部件，用来驱动密封阀的开闭，用支座与阀壳连接；

→一个密封阀板，带有硅橡胶密封圈；

→一个带硬质合金表面的阀座；

→一个驱动液压缸；

→带氮气吹扫（3s/打开、次，）及测温接口；

→一套检修用的移动车轮组（此车轮组在制造厂制作完成后，现场由安装单位在密封阀本体调整好后焊接）；

→不含仪表，包括供接近开关安装用的支座。

4、 BT节流阀
	1
	阀门规格
	Ф700mm

	2
	阀门开度
	90度

	3
	设计压力
	0.3MPa

	4
	阀板开关传动比
	1:1

	5
	阀板开关精度
	高于0.01度

	6
	漏斗寿命
	5年以上

	7
	阀板寿命
	3年以上

	8
	轴端密封圈寿命（进口材质）
	2年以上

	9
	统一技术平台要求重点
	1、耐磨漏斗上下表面为平面式，必须加工，耐磨阀板也必须为加工件，易于备件互换。

2、 油缸连杆采用分体式，易于检修维护。


→钢焊接外壳，并带有检修人孔及盖；

→阀壳内部装有锥形耐磨合金铸造锥斗并固定在阀壳上；

→液压驱动部件，用来驱动阀板，用支座与阀壳连接；

→两个阀板为耐磨合金铸造板；

→1个驱动液压缸，两端传动为盲盖结构，保证密封形式为静密封；

→不含仪表，包括供接近开关和编码器安装用的支座；。

→编码器发讯装置一用一备结构。

5、 BT放料阀
	1
	阀门规格
	Ф780mm

	2
	阀门开度
	95度

	3
	阀板开关传动比
	1:1

	4
	阀板开关精度
	高于0.01度

	5
	漏斗寿命
	5年以上

	6
	阀板寿命
	3年以上

	7
	轴端密封圈寿命（进口材质）
	2年以上

	8
	统一技术平台要求重点
	1、 耐磨漏斗上下表面为平面式，必须加工，耐磨阀板也必须为加工件，易于备件互换。

2、 油缸连杆采用分体式，易于检修维护。


→钢焊接结构外壳，带两个检修孔，用法兰与上、下部的受料斗、上密封阀连接；

→液压驱动部件，用来驱动阀板，用支座与阀壳连接；

→阀壳内部装有锥形耐磨合金铸造漏斗，固定在放料阀阀壳上；

→两个阀板为耐磨合金铸造板；

→1个驱动液压缸；

→一个便于更换的下部耐磨合金铸造导料环；

→不含一次仪表，包括供接近开关安装用的支座。
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