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1 项目概述
芜湖新兴铸管有限责任公司炼钢1#连铸机电磁搅拌控制系统进行升级改造。
1#连铸结晶器变频电源控制系统为中科3代产品，设备停用超9年，电气元件因长期停用，损坏严重，1#连铸机即将升级改造为普优集合，为使得系统稳定运行，将淘汰现场损坏严重的配电柜、变频柜、水系统及各中间箱。系统升级改造后，电气控制系统将更人性化，系统保护更完善，有利于以后生产的稳定运行。
本系统利旧电磁搅拌器，由投标方确保其满足正常使用要求。
本工程投标方应按照招标方的供货范围及技术要求进行设计，提供设备及材料供货、资料图纸交付，指导安装及调试，同时负责技术培训和技术服务等工作，并对系统升级改造的方案可行性、完整性、可靠性、先进性负完全责任。
2 改造要求
2.1 改造范围概述
（1）投标方负责提供10面结晶器电磁搅拌变频电源柜及10面末端电磁搅拌变频电源柜及附件、1面系统控制柜、1套冷却水系统（包含制纯水机及水系统现场操作柜，控制柜、水泵、水箱、仪表、管道、阀门等），1套空水冷系统，及现场各分布中间箱、线路、桥架及穿线管等。 
（2）变压器利旧。
（3）项目涉及的原系统高温电缆、动力电缆、通讯电缆、控制电缆、信号电缆等电缆均利旧，如不能利旧由投标方补充。
（4）具体清单如下所示：
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	结晶器电磁搅拌变频电源柜
	
	10面
	

	2
	末端电磁搅拌变频电源柜
	
	10面
	

	3
	空水冷系统
	
	1套
	配套所有变频电源柜

	4
	控制柜
	
	1套
	

	5
	水系统
	
	1套
	含制纯水机及水系统水泵、热交换器、控制柜、操作箱、仪表、管道、阀门等。

	6
	工控机
	
	2台
	内存8GB DDR配制，可支持32G扩展；CPU I7 9代以上；500G固态硬盘，键盘，鼠标。

	7
	显示器
	24英寸
	2台
	

	8
	其它附属设备
	
	1套
	包括现场操作箱、UPS等。

	9
	辅材
	桥架、线管、水管、阀门等
	1套
	

	10
	线缆
	高温电缆、动力电缆、通讯电缆、控制电缆、信号电缆等
	1套
	补充增加的。


以上为1#连铸机电磁搅拌控制系统升级改造配置的主要清单，在本招标文件未涉及但又属于改造系统的部分由投标方补齐。
2.2 变频电源柜
2.2.1 改造升级后变频电源柜的主要技术参数
本次升级主要对控制精度及保护功能进行完善，要求极大的减少系统的故障率，提高系统的自我保护功能。 
2.2.1.1 原变频电源柜基本参数如下表所示：
	
	结晶器电磁搅拌变频电源柜
	末端电磁搅拌变频电源柜

	数量
	10台
	10台

	冷却方式
	强迫风冷
	强迫风冷

	输入电压
	三相，400V
	三相，400V

	额定输出电流
	600A，0至600A连续可调
	600A，0至400A连续可调

	额定输出电压
	三相，400V
	三相，400V

	输出频率
	1～16Hz步长0.1Hz，1至16Hz连续可调
	1～16Hz步长0.1Hz，1至16Hz连续可调

	功率因数
	大于0.9
	大于0.9

	电能损失
	输出最大时小于9kW
	输出最大时小于9kW

	使用环境温度
	小于40℃
	小于40℃

	使用环境湿度
	90%无凝露
	90%无凝露

	控制方式
	SPWM载波  正弦波脉宽调制
	SPWM载波  正弦波脉宽调制

	外形尺寸
	800mm×800mm×2200mm
	800mm×800mm×2200mm


2.2.1.2 升级后的设备主要技术要求:
（1）主电路采用完全零电感接线方式，具有很强的抗干扰能力。能适应钢厂特殊环境下电网的剧烈波动，同时不会给电网上的其他设备产生任何干扰。
（2）变频电源能够在线检测电磁搅拌器的漏电流的大小，并把漏电流值实时传给上位工控机，供上位工控机分析评估电磁搅拌器的使用状态。
（3）变频主回路采用交－直－交电压型变频方式，整个装置功率因数高，对电网的谐波干扰小，有利于用户电网有效利用及运行。变频控制采用高载波的SPWM调制，输出电流波形更光滑，利于钢液的旋转运动。
（4）保护功能齐全，使用时安全可靠具有过流、过压、短路、搅拌器温度过高、散热器过热、输出三相电流不平衡、漏电流等一系列保护功能：
· 电流超载保护功能：可以防止负载过电流和负载端短路引起的过电流；
· 桥臂直通短路保护：可以防止上、下桥臂直接导通短路引起的浪涌电流。桥臂直通短路保护同时作为电流超载保护的后备保护；
· 过电压保护：防止直流环节电压因负载电流回馈制动造成的过电压；
· 散热器过热保护；
· 尖峰电压保护；
· 电磁搅拌器过热保护；
· 电磁搅拌器回水流量低保护；
· 电磁搅拌器漏电流保护；
· 电磁搅拌器三相不平衡保护；
· 通讯监控功能；
· 就地控制失效功能。
（5）变频电源主要器件DSP芯片为进口，保证运行的可靠性。
（6）变频电源柜体外表全部采用喷塑工艺，柜内安装条等采用耐腐蚀的镀锌件；通过合适器件布局，采用合理的风道，有利于装置在较为恶劣的条件下长期稳定的工作。
（7）系统实现搅拌电流精确闭环控制，电流稳定度高，误差小于3%，波形畸变率小于5%，频率误差小于 0.1Hz，电流上升时间小于0.5秒，超调小于5。
（8）低频电磁搅拌参数由微处理器测量，处理后在机柜液晶屏显示结果，这样极大地方便了用户，大部分用户缺乏测量低频参数的手段，而进口仪器又非常昂贵，本系统专门有一个微处理器测量处理低频参数，用户可以方便直观地跟给定参数作对照。
（9）具有远程及就地操作功能，操作自动化程度高，起动或停止的一系列操作过程由微机自动执行，操作者在当地或远方按下起动（或停止）按扭后，微机自动完成包括起动风机，预充电，系统自检等一系列过程，这样可以避免人为的操作失误对系统的破坏。
（10）系统具有本地、远程两种工作方式。
（11）全中文显示，具有良好的人机接口，易于掌握和操作。
（12）抗干扰能力强，能在工业现场恶劣环境下稳定，可靠运行。
（13）采用DSP控制电路，最大限度地简化硬件，提高系统的可靠性。
（14）变频柜配套设置1套空水冷系统。带空水冷却器，内部管道采用304不锈钢材质，负责进出风道材料及安装材料。
2.2.1.3 现场空水冷的使用要求如下：
（1）要求空水冷设备进水温度≤32℃，以保证变频器室内的温度为≤40℃（在周围附近无其它热源情况下）。招标方负责把冷却水供回水管铺设到距离空水冷设备1米范围之内。
（2）要求空水冷设备进水压力：0.2-0.4Mpa，空水冷进水管管径要求为DN50mm，流量为不小于8m3/h。
（5）招标方负责把电源线牵至空水冷设备电控箱上。
（6）要带进出水压力、温度检测及现场显示。现场带控制箱，用于控制空水冷却器的设备，带就地和远程操作功能，并将空水冷的启、停控制预留到接线端子，可通过主PLC的硬线远程控制空水冷设备的启、停。
2.2.2电气元件品牌要求
主要进口元器件需要提供报关文书。
	序号
	器 件 名 称
	产地或供货商及特点

	1
	断路器
	

	2
	接触器
	

	3
	整流模块
	

	4
	逆变模块
	

	5
	PLC
	

	6
	电容
	

	7
	DSP
	

	8
	FPGA
	

	9
	CPLD
	

	10
	光纤及光纤插头插座
	

	11
	全部IC芯片
	

	12
	UPS
	

	13
	柜顶风机
	



2.3 冷却水系统
2.3.1 冷却水系统由制纯水机、纯水箱、纯水泵、热交换器、流量调节、流量检测、压力检测、温度检测及水质检测等组成。
· 制纯水机为闭循环冷却水定期提供可靠的水源。
· 冷却水装置纯水泵为一备一开。
· 流量调节置于电磁搅拌器之前，可按要求分配每台电磁搅拌器本体的用水量。
· 流量检测用于对每台电磁搅拌器用水量的远程控制，具有流量偏低报警功能，防止电磁搅拌器缺水。
· 温度检测用于观察电磁搅拌器出水温度情况，为流量调节提供依据。
· 水质检测用于观察纯水塔内水的电导率并具报警功能。
2.3.2冷却水系统要求
1）可实现远程和就地泵操作功能；
2）远程操作时，故障状态下双泵自动切换功能：当运行泵出故障时，可自动启用备用泵；
3）对每台泵的运行、故障状态可实现远方监视功能；并可在当地输出硬结点，作为信号输出实现泵切换；
4）水系统的运行状态可实现监测功能：如流量、压力、温度、水位、水质，当出现不正常时，可向远方输送报警信息，同时当地可输出硬结点，作为报警信号或者联停逆变系统；
5）要求使用优质立式升压泵，一开一备。确保冷却水装置可靠稳定运行；
6）要求使用优质板式热交换器，密封性能优良，使用可靠，热交换效率高。
2.4系统工控柜 
2.3.1 原有系统采用S7-300 PLC作为主站监控整套系统，并通过以太网与上位机通讯；变频电源柜作为从站与S7-300通讯，通讯为S7-200 485通讯。
2.3.2 改造要求：变频需要通过DP或NET通讯与S7-300系统通讯，上位机通过以太网通讯，柜内低压元器件使用合资品牌，系统工控柜与水泵电源回路由设计方确保其满足正常使用要求，通讯采用光纤通讯。水泵远程柜设有触摸屏作为显示水系统的运行状态信息及操作，水系统自带带有自动净水装置。
2.4 远程监控系统
2.4.1 上位工控机主要配置
	1
	显示器
	24寸，液晶

	2
	主机名称
	工控机(IPC-610L)

	3
	硬盘
	500G（固态硬盘）

	4
	鼠标
	采用光电鼠标

	5
	内存
	8GB DDR配制

	6
	CPU
	Intel i7-9代


2.4.2 主要技术特点
（1）上位机采用WinCC7.4组态软件进行组态，构成一个友好中文人机界面，具有电流、频率等工艺参数值的显示、工艺参数设置、历史记录存贮、打印、查询、运行和故障等状态指示等功能。
（2）可存贮半年的工况历史记录供查询。
（3）可在线修改搅拌工艺参数。
（4）预留用户工艺参数扩展接口，用户可直接自行设定钢种，自行设定搅拌工艺参数。
（5）上位工控机能够实时显示电磁搅拌器的工况，实时分析评估电磁搅拌器的使用状态及使用寿命。
（6）上位机设置的参数（包括电流值、频率值等工艺参数及启停等数字控制信号参数），通过网络分别对各流变频电源部分控制，达到远程控制的目的。
3 投标方责任，能力要求及服务要求
3.1 投标方需到现场进行实地考察，负责整个系统升级改造的设计，提供设备和安装所需的材料，并派出有经验的技术人员到现场进行指导安装并调试。
3.2 提供10套图纸：包括工艺布置图、水系统平立面图、控制原理图，电气施工图等施工安装必备图纸。提供附带的全部文件、资料、以及质量证明文件，并列设备及文件移交清单。
3.3 提供上位机和PLC原程序画面并且无加密或提供密码。随机元器件等出厂合规证书。
[bookmark: _GoBack]3.4 质保期限：从设备安装正常投用验收后一年。在质保期内，由于设备本身质量原因造成的任何损失和损坏，投标方应负责免费维修或更换。质保期满后，投标方应提供设备寿命期内的服务，对于招标人提出的故障技术支持要求投标方在8小时以内做出响应，如需现场服务，在24小时以内赶到现场解决问题。
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