
	
	项目

名称
	芜湖新兴铸管有限责任公司焦炉煤气脱硫系统改造项目
	所属系统
	脱硫装置

	
	
	
	设备位号
	P43312AB

	编　制
	
	泵性能数据表
	设计阶段
	施工设计

	校　核
	
	
	版次Rev.
	00

	审　核
	
	设备名称
	脱硫液循环泵
	设计日期
	2021-09-14

	序号
	Rev.
	
	序号
	Rev.
	

	一、操作条件

	1
	
	输送介质
	脱硫液（NH4CNS、(NH4)2S2O3混合液）（PH值≈9.2）
	11
	
	流　　量
	正常
	1900
	m3/h

	2
	
	
	
	12
	
	
	最大
	
	m3/h

	3
	
	介质特性
	■
	腐蚀性
	■
	有毒
	13
	
	扬　　程
	正常
	65
	m

	4
	
	
	□
	磨蚀性
	□
	
	14
	
	
	最大
	
	m

	5
	
	固体含量
	 
	%wt
	15
	
	进口压力
	~0.098（绝压）
	MPa(g)

	6
	
	
	粒度
	
	mm
	16
	
	汽化压力
	~0.02
	MPa(a)

	7
	
	操作温度
	30~50
	℃
	17
	
	NPSHr
	
	m

	8
	
	密　　度
	1050
	kg/m3
	18
	
	□
	

	9
	
	粘　　度
	~1
	cp
	19
	
	□
	

	10
	
	操作方式
	■
	连续
	□
	间断
	20
	
	□
	

	二、安装环境和现场条件

	1
	
	海拔高度
	
	m
	4
	
	环境温度
	最高
	39.5
	最低
	-13.1
	℃

	2
	
	大气压力
	年平均1015
	mb
	5
	
	相对湿度
	最大
	80
	最小
	77
	%

	3
	
	安装位置
	■
	室外
	□
	室内
	6
	
	爆炸危险区域
	IEC 2区

	三、结构型式和材质

	1
	
	型　　式
	■
	离心泵
	□
	容积泵
	11
	
	冲洗方式
	□
	自冲洗
	■
	外冲洗

	2
	
	
	□
	
	□
	
	12
	
	
	外冲洗压力
	
	MPa

	3
	
	结　　构
	■
	卧式
	□
	立式
	13
	
	吸 入 口
	□
	侧进
	■
	轴进

	4
	
	
	■
	单吸
	□
	双吸
	14
	
	压 出 口
	□
	侧出
	■
	顶出

	5
	
	叶　　轮
	■
	闭式
	□
	开式
	15
	
	材　　质
	叶轮和过流部件
	S30408

	6
	
	
	□
	
	□
	半开式
	16
	
	
	壳体
	

	7
	
	密　　封
	■
	双端机封
	□
	单端机封
	17
	
	□
	立式泵插入深度（L）
	
	mm

	8
	
	
	□
	填料密封
	□
	波纹管密封
	18
	
	■
	机组运转中振动值
	＜0.065
	mm

	9
	
	底　　座
	■
	公用
	□
	分离
	19
	
	■
	噪声值
	＜85
	dBA

	10
	
	效　　率
	
	%
	20
	
	□
	

	四、电机（驱动机）

	1
	
	功　　率*
	560
	kW
	5
	
	防爆等级
	dⅡBT4

	2
	
	转　　数*
	1450
	rpm
	6
	
	防护等级
	IP54

	3
	
	电　　压
	10K
	V
	50
	HZ
	7
	
	□
	

	4
	
	绝缘等级
	F
	
	8
	
	□
	

	五、供货范围

	1
	
	供货数量
	2
	台
	1开1备

	2
	
	主　　机
	■
	泵
	■
	电机
	■
	联轴器及护罩
	■
	密封
	■
	底座

	3
	
	辅　　件
	■
	地脚螺栓
	■
	进出口配套法兰HG/T20592-2009（B系列）
	■
	润滑油系统
	■
	轴封管路系统

	4
	
	备　　件
	■
	专用工具
	□
	
	□
	
	■
	机械密封1套

	5
	
	其　　它
	□
	
	□
	
	□
	
	□
	

	六、备注



	1
	
	■
	说明：电机功率和转数仅供参考，具体数据由投标方确定。

	2
	
	■
	泵轴承：进口轴承
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