
芜湖新兴铸管有限责任公司
废钢质量检验智能识别系统

技术要求

基本情况

我厂背景

目前我厂经过基础的信息化建设，已实现了一套废钢质量检验智能识别系统，该系统功能已达到我厂自动检验要求，已实现无人判定的目标。现向炼钢部及铸管部进行推广，实现了规范化、标准化自动废钢质量检验。
目前人工判别方式的主要问题：

人为主观因素影响比较大，因疲劳、心情等可能会影响评价结果；

每个人判断存在差异，没法统一；

对人员要求比较高，一般要求熟悉标准，并有丰富经验才能判断；

没有量化的评价结论，不易让供应商信服；

效率低，且现场环境复杂，存在一定的安全隐患。
没有形成很好的数据分析能力。
国内背景

目前国内大多数钢厂对废钢的评级采用人工肉眼评级的方法，由于个人主观因素的影响，对于同一块废钢，不同的人可能评出不同的等级结果，对于同一车废钢，过段时间后可能又被评为不同的等级结果。许多评级人员并不能全程盯紧评级车辆，没有计算不同等级废钢的总量，全凭脑海中的印象与感觉。这样就导致了钢厂在废钢回收过程中的一些乱象，使钢厂出现损失，所以对于钢厂而言，也很迫切的需要一种方式方法来替代人工评级带来的一些诟病，废钢识别项目正是为了解决这样的一些问题，减少识别过程中的人工干预，使废钢在识别过程中有一个准确的标准。

二、项目目标与内容

1.项目目标

A.废钢块识别率90%以上，整车废钢评级准确率达到95%以上；能够满足生产检验的需要和我司质量部门相关制度文件的规范要求。
B.具有危险物报警，超大尺寸废钢报警，油污提醒，废钢种类分析等智能化功能。

C.系统采用自学习算法能够不断自动完善提升识别率；

2.项目主要内容识别拍照流程如下：
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现场布置图基本构思如下：

[image: image2.png]WHthE

oo g

<SHeas





系统功能（不限于）

	序号
	系统名称
	主要功能

	1
	废钢质量检验
	数据关联：通过摄像头自动识别进厂车辆的相应信息，并将废钢的评级结果输入到相应的数据库。

	
	
	全面监控：在废钢车辆卸货过程中，能够实施的监控到全部（包括底部）的废钢质量。

	
	
	数据展示：通过户外大屏LED显示屏能够实时展示检验结果。

	
	
	技术难点：能够通过智能识别，避免弄虚作假，能够面对复杂的废钢材料。

	
	
	异常应对：能够很好的应对设备故障，网络故障等特殊情况，尽力做到不影响生产检验。能够兼容其他检验模式检验结果。

	2
	数据分析指导
	预防职务犯罪：系统通过获取的检验数据，能够智能的分析供应商的优劣；提供生产原料废钢的质量数据。

	
	
	深度学习：废钢质量检验智能识别系统利用深度学习图像算法，分割图像废钢区域，切割单块废钢轮廓，计算废钢厚度和尺寸大小，从而达到自动评级的目的。

	3
	安全警示
	系统自动识别存在重大安全隐患的油污件、密封件等危险物，并实时报警。

	4
	数据管理支持
	质量检验数据，长期留存，能够为预防职务犯罪的监控提供有效数据支持。

	5
	检验结果
	能够利用数据分析，并通过更直观和可视化的方式，直观的展示出废钢的质量情况。


系统概览

	序号
	设备或材料名称
	
	数量
	单位
	备注

	一、中心处理分系统
	
	
	
	

	1
	中心处理分系统1
	服务器
	0
	台
	利用之前的服务器

	
	
	
	
	
	

	2
	中心处理分系统3
	LED大屏
	2
	台
	含LED大屏及大屏安装支架 ，铸管及炼钢各一套

	二、图像采集分系统
	
	
	
	

	1
	图像采集分系统
	图像采集装置
	10
	套
	球型高清防抖可变倍云台相机

	2
	图像采集分系统2
	图像采集安装装置
	5
	套
	含同位置双相机安装支架、高空可调支架、相机防震装置

	3
	图像采集分系统3
	图像采集保护清扫装置
	10
	套
	

	三、控制分系统
	
	
	
	

	1
	控制分系统1
	系统操作台
	2
	套
	

	2
	控制分系统2
	测距传感器
	5
	台
	

	3
	控制分系统3
	电气控制柜
	2
	套
	

	4
	控制分系统4
	PLC控制子系统
	2
	套
	

	四、软件分系统
	
	
	
	

	1
	通讯模块
	通讯模块
	2
	套
	

	2
	操作系统
	操作系统
	0
	套
	利用之前数据库软件

	3
	数据库系统
	通讯模块
	0
	套
	利用之前数据库软件

	4
	废钢识别模块
	废钢识别模块
	0
	套
	利用之前数据库软件

	5
	数据查询模块
	数据查询模块
	0
	套
	利用之前数据库软件

	6
	数据管理模块
	数据管理模块
	5
	套
	

	7
	系统配置模块
	系统配置模块
	0
	套
	利用之前数据库软件

	五、算法分系统
	
	
	
	

	1
	车辆定位算法模块
	车辆定位算法模块
	5
	套
	

	2
	吸盘定位算法模块
	吸盘定位算法模块
	5
	套
	

	3
	相机追踪算法模块
	相机追踪算法模块
	5
	套
	

	4
	废钢语义分割模块
	废钢语义分割模块
	5
	套
	

	5
	整图辅助分类模块
	整图辅助分类模块
	0
	套
	利用之前数据库

	6
	整体决策模块
	整体决策模块
	0
	套
	利用之前数据库

	7
	可视化模块
	可视化模块
	5
	套
	

	8
	系统配制模块
	系统配制模块
	0
	套
	利用之前数据库

	六、通讯分系统
	
	
	
	

	1
	通讯分系统1
	信号控制电缆
	5
	套
	长度根据现场情况定

	2
	通讯分系统2
	通讯连接电缆
	5
	套
	长度根据现场情况定

	3
	通讯分系统3
	交换机
	12
	台
	

	4
	通讯分系统4
	现场连接辅件
	5
	套
	


本项目共计5处废钢识别点，其在铸管车间3处，炼钢车间2处。
本次招标不涉及硬件采购和施工，所涉及硬件由厂家提供具体型号及相关要求，由甲方采购，乙方指导安装。
