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一、功能概述：

RH真空罐喷补机固定在维修台车上面，能喷补吸嘴内侧和外侧。内侧采用自动喷补。在喷补位，由带手动快速接头的软管提供压缩空气（输送空气）和水。喷补位处的电源由带插头的挠性动力电缆提供。

喷补机为成套设备。它能满足插入管内、外表面的定期喷补。

插入管内表面喷补带有一只自动喷枪，喷枪的定位靠大车行走来实现。当需要喷补插入管外面时，操作工人需站在维修平台上，手持喷枪对准插入管外面进行喷补即可。

由袋装料来添充耐火材料仓，在袋装料下降至给料料斗上时由一个切袋器将袋子打开。

喷补用的干粉经一个料斗加入压力仓。位于喷补机下部的气体输送系统将压力仓的粉剂通过软管由压缩空气迅速输送到喷补枪。枪内的水加到粉剂进行混合，由带有一定压力的压缩空气带出，喷向受喷表面。

内喷补有几个不同的程序，在操作台上可以设定这些参数，并且允许有选择地喷补那些易受损坏的地方。在程序上可以设定要处理表面的上极限和下极限，通过按起动按钮，整个喷补操作将全自动地进行到预设定的终点，喷补完成后喷补枪会自动返回到开始位置。

当喷补完一个插入管的内表面和外表面后，需要旋转底盘转动

180°对准另外一个插入管，重复上述的动作，即可完成对另外一个插入管的喷补。

二、主要工作条件和技术参数：
    1.主要工作条件

 1.1距装配高度（新衬）：             大约 975mm
    1.2 两个插入管间中心距               1184mm

    1.3 插入管内径                       φ480 mm

    1.4 插入管外径                       φ1090mm

    2. 能源介质主要工艺参数
    2.1 喷补机喷补能力                  15～50 kg／min

    2.2 空气压力                        0.4MPa—0.6MPa
    2.3 空气耗量                        300 Nm3/h

    2.4 混合水压力                      ≥0.2.5MPa

    2.5 水流量                          2m3/h
    2.6 给料机容积                      1 m3
    3. 驱动系统主要技术参数
3.1 内喷枪行程       
    内枪行程                       2000mm

    喷枪升降速度                   6米/min 

           功率                           1.8KW 
           喷枪升降速度                   3米/min

           功率                            0.9KW

3.2 喷枪旋转
                速度                    3～7.5米/min 

                功率                    0.75KW

    3.3 给料机
          拨料轮速度                    10～ 53 rpm

          电机功率                      4KW

          输送能力                      15~50kg/min

          输料胶管内径                  32mm

料仓有效容积                  1m3

三、工作原理及结构特征
    本机机械部分由以下部分组成。
    1. 给料机
    给料机是向喷枪输送耐火材料的装置，它是将喷补料以一定的速度、流量通过压缩空气运送到喷枪中。
    2. 喷枪
该喷枪用来喷补插入管的内表面，外表面喷补人工手动进行，内表面喷补时，是由计算机程序控制，通过枪头的自转和升降来完成插入管内表面的喷补。
    3. 水料混合器
    水料混合器设在喷枪上，目的是使耐火材料和水充分混合，以达到更高的喷补效率。
    4. 气路系统
车间管路的压缩空气通过气源三大件、气动球阀、电磁阀、开关等向给料机送料。

四、电气控制系统概述
   本套系统采用PLC300， CPU为312C。系统分为手动和自动两种形式。手动和自动都靠PLC的程序控制完成。

喷补机安装在行走台车上，喷枪安装在可上下行走的小车上。可以分别喷补两个浸渍管的内壁（即内喷补）。喷枪有快升降、慢升降、嘴旋转的功能。

喷枪电机的转速调整可通过主控柜面板上相应的调速旋钮来调整转速。
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以下空白

13

